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Warranty and Service Record Booklet

ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ သင္၏ကားထဲတြင္ အခ်ိန္တုိင္း ထားပါ။ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ သင္၏ကားထဲတြင္ အခ်ိန္တုိင္း ထားပါ။

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မွတ္တမ္း စာအုပ္ငယ္မွတ္တမ္း စာအုပ္ငယ္

အသုံးမျပဳမီ ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ ဖတ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။အသုံးမျပဳမီ ဤစာအုပ္ငယ္ကုိ ဖတ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
သင္၏ ကားကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ သင္၏တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။သင္၏ ကားကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ သင္၏တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

Warranty_A5_BM.indb   1Warranty_A5_BM.indb   1 27/10/2563   13:08:2527/10/2563   13:08:25



SUZUKI ယာဥ္ကုိ ဝယ္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။SUZUKI ယာဥ္ကုိ ဝယ္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။

ဤစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာမခံအေၾကာင္းနွင့္ ကားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ၿပီး သင္ဆႏၵရိွသမွ်ကားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ သင္၏ 
ကားအတြက္ လုိအပ္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အၿမဲတမ္းေပးေနရန္လုိသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈသက္တမ္းကုိ မွတ္သားရန္ တစ္သက္လံုးစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမွတ္
တမ္းအျဖစ္လည္း အသုံးဝင္သည္။ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ သင္၏ ကားကုိ စစ္ေဆးျပဳျပင္ၿပီးပါက ရလဒ္မ်ားကုိ စာအုပ္အဆုံးရိွ စစ္ေဆးမႈနွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ စာအုပ္ကုိ 
ကားနွင့္အတူ အၿမဲတမ္းထားရမည္။

ေတာင္းဆုိျခင္း-ေတာင္းဆုိျခင္း-

သင္၏ကားကုိ ေရာင္းခ် နွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းသည့္အခါ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္"သင္၏ကားကုိ ေရာင္းခ် နွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းသည့္အခါ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္"
နွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈစာအုပ္ငယ္" ကုိ ကားနွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ထံသုိ႔ အသုံးျပဳရန္ ေပးလုိက္ပါ။နွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈစာအုပ္ငယ္" ကုိ ကားနွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ထံသုိ႔ အသုံးျပဳရန္ ေပးလုိက္ပါ။

မာတိကာမာတိကာ
1. ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံအေၾကာင္း ........................................................................................................................................................  1
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2. သင္၏ကားကုိ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း ..............................................................................................................................................  13
3. ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႈ ..............................................................................................................................................................  25

စာအုပ္အဆုံး
● ယာဥ္ကုိ အခ်ိန္အခါအလိုက္ စစ္ေဆး ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း မွတ္တမ္း
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1.  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံအေၾကာင္း  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံအေၾကာင္း
သင္ဝယ္ယူခဲ့ေသာကားသည္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကာလတြင္ ရွိေနျပီး ကားကုိ သာမန္ အသုံးျပဳသည့္ အေျခအေနတြင္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ SUZUKI မွ မေပးပုိ႔မီ တပ္ဆင္လိုက္သည့္ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အမွားအယြင္းပါေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ ပါက "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္" တြင္ သင္၏အမည္ကုိသီးျခားေဖာ္ျပထားမွသာ အမွားအယြင္းပါေသာ အေျခအေနကုိ အခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးပါမည္။
"ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္" တြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ ရႈ ပါ။

■ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ကာလႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ကာလျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ကာလႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ကာလ

ကားအသစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း

1st ႏွစ္ 2nd ႏွစ္ 3rd ႏွစ္ 4th ႏွစ္

ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ SUZUKISUZUKI မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားအတိုင္း မလုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္  မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားအတိုင္း မလုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ SUZUKISUZUKI မွ (လုံးဝ) ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ မွ (လုံးဝ) ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
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အေထြေထြ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ အေထြေထြ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 6 ကို ၾကည့္ပါ) ကို ၾကည့္ပါ)
(3 ႏွစ္ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ 100,000 ကီလုိမီတာ၊ ထုိႏွစ္ခုထဲမွ မည္သည့္တစ္ခု အရင္လာသည္ျဖစ္ေစ)

မွတ္ခ်က္- အခ်ိဳ႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကာလသည္ ကြဲျပားလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။

ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား (ခရီးရွည္မေမာင္းမီ၊ ကားေရမေဆးမီ အစရိွသည့္ သင္၏ ဆုံးျဖတ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္၍ အခ်ိန္လုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္)

1st ႏွစ္
(1st လ)

1st ႏွစ္
(12th လ)

2nd ႏွစ္
(24th လ)

1st ႏွစ္
(6th လ)

2nd ႏွစ္
(18th လ)

3rd ႏွစ္
(30th လ)

3rd ႏွစ္
(36th လ)

4th ႏွစ္
(42th လ)

4th ႏွစ္
(48th လ)

ကားအသစ္ကုိ
1st-လ 

အခမဲ့စစ္ေဆးျခင္း

ကားအသစ္ကုိ
6th-လ 

အခမဲ့စစ္ေဆးျခင္း

ကားအသစ္ကုိ 
တစ္ႏွစ္ျပည့္ 

အခမဲ့စစ္ေဆးျခင္း

ႏွစ္၀က္တုိင္း
စစ္ေဆးျခင္း

ႏွစ္တိုင္း
စစ္ေဆးျခင္း

ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္
စစ္ေဆးျခင္း

ႏွစ္၀က္တုိင္း
စစ္ေဆးျခင္း

ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္
စစ္ေဆးျခင္း
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္
စစ္ေဆးျခင္း

5 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

ႏွစ္၀က္တုိင္း
စစ္ေဆးျခင္း

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။

6 လ ၿပီးေနာက္ 
ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။
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■ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အေၾကာင္း အေမးအေျဖ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အေၾကာင္း အေမးအေျဖ
အေမးအေမး  မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈအတြက္မဆုိ အခမဲ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသလား။ မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈအတြက္မဆုိ အခမဲ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသလား။

အေျဖအေျဖ  ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ SUZUKI မွ မေပးပုိ႔မီ တပ္ဆင္လိုက္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာ သည့္ အမွားအယြင္းပါေသာ အေျခအေနမ်ားရွိမွသာ  ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ SUZUKI မွ မေပးပုိ႔မီ တပ္ဆင္လိုက္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာ သည့္ အမွားအယြင္းပါေသာ အေျခအေနမ်ားရွိမွသာ 
ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္အရ သင္ရရွိႏုိင္မည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္းအတာႏွင့္ အေျခအေန မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ ပါ မည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက 
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေပၚ တြင္မူတည္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ ရွိႏိုင္ သည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။

အေမးအေမး  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။

အေျဖအေျဖ  သင္၏ ယာဥ္အသစ္ကုိ မွတ္ပုံတင္သည့္ရက္မွစ၍သင္၏ ယာဥ္အသစ္ကုိ မွတ္ပုံတင္သည့္ရက္မွစ၍
 3 ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္  ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ 100,000100,000 ကီလုိမီတာ၊ ထုိႏွစ္ခုထဲမွ မည္သည့္တစ္ခု အရင္ျပည့္သည္ျဖစ္ေစ ကီလုိမီတာ၊ ထုိႏွစ္ခုထဲမွ မည္သည့္တစ္ခု အရင္ျပည့္သည္ျဖစ္ေစ

အေသးစိတ္သိလုိပါက ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။

အေမးအေမး  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ။ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ။

အေျဖအေျဖ  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ SUZUKISUZUKI အေရာင္း ကုိယ္စားလွယ္ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ အေရာင္း ကုိယ္စားလွယ္ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ေတာင္းရာတြင္ သင္၏ ကားႏွင့္အတူ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကုိယူလာပါ။

အေမးအေမး  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံလက္မွတ္ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးေစလုိပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံလက္မွတ္ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးေစလုိပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။

အေျဖအေျဖ  အာမခံစာအုပ္ကုိ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားပါက အာမခံသက္တမ္းတြင္ ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားပါက အာမခံသက္တမ္းတြင္ ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ SUZUKISUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ  အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

မူလ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ စာအုပ္ကုိ ေပးလုိက္သူသည္ သင္ျဖစ္သည္ဟု တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီးမွသာ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္သည္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ (အဖုိးအချဖင့္) ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ 
စာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသူသည္ မူလ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ ေပးလုိက္သူ ဟုတ္ပါသည္ဟု တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ပါက အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ မည္သည့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ 
စာအုပ္ကုိမွ် ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ ေမးျမန္းမည့္ ကား၏သမိုင္းေၾကာင္းကုိ မသိပါက သုိ႔မဟုတ္ မေသခ်ာပါက မည္သည့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိမွ် ထုတ္ေပး လိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါ။ 
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အေမးအေမး  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကာလက်န္ေနေသးသည့္  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကာလက်န္ေနေသးသည့္ SUZUKISUZUKI ယာဥ္ကုိ ရရွိပါက ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။ ယာဥ္ကုိ ရရွိပါက ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

အေျဖအေျဖ  သင္၏ကားႏွင့္အတူ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကုိ အနီးစပ္ဆုံး သင္၏ကားႏွင့္အတူ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကုိ အနီးစပ္ဆုံး SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ ယူလာပါ။ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ ယူလာပါ။
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ ကာလၿပီးဆုံး မႈအေျခအေနေပၚတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါမည္။  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ ကာလၿပီးဆုံး မႈအေျခအေနေပၚတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါမည္။  

စစ္ေဆး မႈ(အဖုိးအခ)ျဖင့္ သင္၏ကားကုိ အာမခံေပးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးမည္ (ဆုိလိုသည္မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိျခင္း)။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမာက္၍ သင္၏ကားကုိ 
အာမခံေပးႏိုင္ေၾကာင္း တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး SUZUKI အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ တံဆိပ္တုံး ႏိွပ္ေပးမည္၊ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက က်န္ရွိေသာ 
ကာလအတြက္ အာမခံကုိ လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ကား စသည္တုိ႔တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ ထုိ႔အျပင္ သင္ အား 
အာမခံကုိ လႊဲေျပာင္းယူႏိုင္ရန္အတြက္ အာမခံတန္ဖုိး ရွိမရွိ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ၍ စစ္ေဆးျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္အခါ ေတြ႔ရွိေသာ မည္သည့္ ပ်က္စီးေနသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ သင့္ထံမွ 
ေကာက္ခံမည္။ 

အေမးအေမး  မိမိ၏ လိပ္စာ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ နံပါတ္ ျပား ကုိ ေျပာင္းလိုက္ေသာအခါ ဘာလုပ္ဖုိ႔လုိပါသလဲ။  မိမိ၏ လိပ္စာ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္ နံပါတ္ ျပား ကုိ ေျပာင္းလိုက္ေသာအခါ ဘာလုပ္ဖုိ႔လုိပါသလဲ။ 

အေျဖအေျဖ  အာမခံေပၚရွိ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းရပါမည္။ အနီးစပ္ဆုံး အာမခံေပၚရွိ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းရပါမည္။ အနီးစပ္ဆုံး SUZUKISUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္၍ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္၍ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါ။
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4

ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ကားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ကားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ 
စုံစမ္းမႈမ်ားစုံစမ္းမႈမ်ား

သင္၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းမႈ မ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေျဖၾကားႏုိင္ရန္ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ လက္မွတ္ကဲ့သို႔ေသာ သင္၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းမႈ မ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေျဖၾကားႏုိင္ရန္ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ လက္မွတ္ကဲ့သို႔ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အဆင္သင့္လုပ္ထားျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ မဆက္သြယ္မီ ေအာက္ပါအရာမ်ားကို တုိက္ဆုိင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အဆင္သင့္လုပ္ထားျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ မဆက္သြယ္မီ ေအာက္ပါအရာမ်ားကို တုိက္ဆုိင္ 
စစ္ေဆးထားပါ။ စစ္ေဆးထားပါ။ 

1 ကားေမာ္ဒယ္လ္အမည္၊ ယာဥ္ကုိယ္စားျပဳနံပါတ္၊ လုိင္စင္နံပါတ္ ျပား စသည္တို႔
2 ဝယ္ယူသည့္ ရက္
3 ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ကီလုိမီတာ ေပါင္း (ODO)

4 သင့္စုံစမ္းမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
5 ဝယ္ယူသူ လိပ္စာ၊ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္

သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ SUZUKISUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ပထမဆုံး ေက်းဇူးျပဳ၍  အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ပထမဆုံး ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ပါ။ဆက္သြယ္ပါ။

Reception

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းမႈမ်ားေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းမႈမ်ား
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လုိင္းျဖတ္ျခင္း

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္တြင္ ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း ေအာက္ပါကားကုိ အသုံးျပဳသည့္ ဝယ္ယူသူသည္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
အခမဲ့ျပင္ဆင္ခြင့္ ရရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္တြင္ ဝယ္ယူသူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၏ တံဆိပ္တုံး မပါပါက ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံသည္ 
တရားဝင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဝယ္ယူသူျဖစ္သည့္ သင္၏ လိပ္စာ၊ ကားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ (နံပါတ္ျပား) စသည္တုိ႔သည္ ေျပာင္းသြားပါက သင္၏ကားႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ အနီးစပ္ဆုံး 
SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ယူလာပါ။ ထုိ႔အျပင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေပၚ တြင္မူတည္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ ရွိႏိုင္ သည္။ 
အေသးစိတ္သိလုိပါက ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။

ေမာ္ဒယ္လ္ ယာဥ္ကုိယ္စားျပဳနံပါတ္

မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ ရက္စြဲ ေန႔ လ ႏွစ္

အေထြေထြ အာမခံ ကုန္ဆုံးရက္ ေန႔ လ ႏွစ္

မွတ္ပုံတင္ ရက္စြဲ (ျပင္ဆင္ခ်က္ 1) ေန႔ လ ႏွစ္ မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ (ျပင္ဆင္ခ်က္ 1)

မွတ္ပုံတင္ ရက္စြဲ (ျပင္ဆင္ခ်က္ 2) ေန႔ လ ႏွစ္ မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ (ျပင္ဆင္ခ်က္ 2)

မီတာ လဲလွယ္သည့္ရက္ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ကီလုိမီတာ ေပါင္း
ေန႔ လ ႏွစ္ ကီလုိမီတာ•မုိင္

ေန႔ လ ႏွစ္ ကီလုိမီတာ•မုိင္

[အသစ္][အသစ္]

အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အမည္ႏွင့္ ေနရာ (တယ္လီဖုန္း)

ကုဒ္နံပါတ္

တံဆိပ္တုံး

အဂၤလိပ္

ဝယ္ယူသူအမည္

သင္၏လိပ္စာ စာတိုက္ကုဒ္ ဖုန္း (                     )               –
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လို
င္း
ျဖ
တ္
ျခ
င္း
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္တြင္ ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း ေအာက္ပါကားကုိ အသုံးျပဳသည့္ ဝယ္ယူသူသည္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
အခမဲ့ျပင္ဆင္ခြင့္ ရရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္တြင္ ဝယ္ယူသူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၏ တံဆိပ္တုံး မပါပါက ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံသည္ 
တရားဝင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဝယ္ယူသူျဖစ္သည့္ သင္၏ လိပ္စာ၊ ကားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ (နံပါတ္ျပား) စသည္တုိ႔သည္ ေျပာင္းသြားပါက သင္၏ကားႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ အနီးစပ္ဆုံး 
SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ယူလာပါ။ ထုိ႔အျပင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေပၚ တြင္မူတည္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ ရွိႏိုင္ သည္။ 
အေသးစိတ္သိလုိပါက ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။

ေမာ္ဒယ္လ္ ယာဥ္ကုိယ္စားျပဳနံပါတ္

မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ ရက္စြဲ ေန႔ လ ႏွစ္

အေထြေထြ အာမခံ ကုန္ဆုံးရက္ ေန႔ လ ႏွစ္

[အသစ္][အသစ္]

အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အမည္ႏွင့္ ေနရာ (တယ္လီဖုန္း)

ကုဒ္နံပါတ္

တံဆိပ္တုံး

အဂၤလိပ္

ဝယ္ယူသူအမည္

သင္၏လိပ္စာ စာတိုက္ကုဒ္ ဖုန္း (                     )               –
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[ျပင္ဆင္ခ်က္ [ျပင္ဆင္ခ်က္ 2] ] 

အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ ရက္စြဲ ေန႔  လ ႏွစ္
လႊဲေျပာင္းယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ရွိသည့္ 
ေမာင္းႏွင္ထား ေသာ ကီလုိမီတာ ေပါင္း ကီလုိမီတာ•မုိင္

အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အမည္ႏွင့္ ေနရာ (တယ္လီဖုန္း)

ကုဒ္နံပါတ္

တံဆိပ္တုံး

အဂၤလိပ္

ဝယ္ယူသူအမည္ –

သင္၏လိပ္စာ စာတိုက္ကုဒ္ ဖုန္း (                     )               –

[ျပင္ဆင္ခ်က္ [ျပင္ဆင္ခ်က္ 1] ] 

အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ ရက္စြဲ ေန႔  လ ႏွစ္
လႊဲေျပာင္းယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ရွိသည့္ 
ေမာင္းႏွင္ထား ေသာ ကီလုိမီတာ ေပါင္း

ကီလုိမီတာ•မုိင္

အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အမည္ႏွင့္ ေနရာ (တယ္လီဖုန္း)

ကုဒ္နံပါတ္

တံဆိပ္တုံး

အဂၤလိပ္

ဝယ္ယူသူအမည္

သင္၏လိပ္စာ စာတိုက္ကုဒ္ ဖုန္း (                     )               –

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္

လုိင္းျဖတ္ျခင္းလုိင္းျဖတ္ျခင္း
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1.1. အာမခံတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အာမခံတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ဤအာမခံတြင္ ကတိျပဳထားသည္မွာ အဆိုပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ SUZUKI THILAWA MOTOR CO., LTD. မွ မပို႔ေဆာင္မီ (တာယာမ်ား၊ ျပြန္မ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီ မပါဘဲ) ကားတြင္ 
တပ္ဆင္ထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝယ္ယူသူသည္ မည္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ား အတြက္မဆုိ အာမခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးမည္ျဖစ္သည္ (ဤေနရာမွစ၍ "အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္း" ဟုေခၚဆုိရမည္) (ဤေနရာမွစ၍ "SUZUKI" ဟုသာ ေခၚဆုိရမည္) ပစၥည္း 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ 
လဲလွယ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ SUZUKI  သည္ ပုိင္ဆိုင္သည္။

အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ SUZUKI မဟုတ္သည့္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တပ္ဆင္ထားသည့္ ပုိင္ရွင္စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ SUZUKI မွ ေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္ 
ပ္ုိင္ရွင္စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အရာမ်ား (ဥပမာ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မွ တပ္ဆင္ထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား) ႏွင့္ အဆုိပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ 
ကား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အေျခအေနမ်ားတုိ႔သည္ ဤ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္တြင္ အေျခခံထားသည့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ကုိ ခံစားခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ တာယာမ်ား၊ ျပြန္မ်ားႏွင့္ 
ဘက္ထရီတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကားတြင္ တပ္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္သာ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္တြင္ အေျခခံသည့္ 
အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တာယာမ်ား၊ ျပြန္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည့္ မည္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီကုိယ္တိုင္ႏွင့္ အဆိုပါခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္တြင္ အေျခခံသည့္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိလုပ္မည့္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္မည္။ ျပင္ဆင္သည့္ 
အရာေပၚတြင္ မူတည္၍ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ယူရသည့္ ကိစၥမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ သင္၏ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

2.2. အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။
အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ရလိုပါက သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္သုိ႔ ကားကုိယူသြားျပီး ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကုိ ေတာင္းခံသည့္အခါ ဤ 
"ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကုိျပပါ။ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကုိ ျမင္ရျခင္းမရွိဘဲ 
သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခံႏ္ိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံအရ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ျပင္ဆင္မႈကုိ အျခားအေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ လုပ္ရန္ ေရြးလုိက္ပါက ထုိအဖုိးအခအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မေပးႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္
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3.3. ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ ကာလႏွင့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံတြင္ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ ကာလႏွင့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံတြင္ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား

အစိတ္အပိုင္းအစိတ္အပိုင္း ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံအဆင့္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံအဆင့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကာလျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံကာလ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံတြင္ ပါဝင္မႈျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံတြင္ ပါဝင္မႈ

အေထြေထြ အာမခံ 3 ႏွစ္အာမခံ အာမခံသည္ ကားအသစ္ကုိ စတင္မွတ္ပုံတင္သည့္ 
ရက္စြဲမွစ၍ 3 ႏွစ္တာကာလအတြင္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ 
အာမခံသည္ ေမာင္းႏွင္မႈ မိုင္ေပါင္း 100,000100,000 
ကီလုိမီတာကီလုိမီတာ အထိသာ တရားဝင္သည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွလြဲ၍ 
အစိတ္အပုိင္းအားလုံး
● ကုန္ဆုံးသြားႏိုင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ 
အရည္၊ ေအးေစေသာအရည္ႏွင့္ ေခ်ာဆီ 
(စာမ်က္ႏွာ 12 ကုိၾကည့္ပါ)

● ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အာမခံတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား

ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အာမခံ ေအာက္ပါအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ဤ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ ခြင့္ အာမခံစာအုပ္မွ သီးျခားျဖစ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိတ္အပုိင္း ၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ေပးထားသည့္
အာမခံ မူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာမခံ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အာမခံထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါ ရွိသည္။  အေသးစိတ္သိလိုပါက သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ 
SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။
● တာယာမ်ား၊ ပုိက္လုိင္း မ်ား၊ ဘက္ထရီ ရာဘာကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
● SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္
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ဥပစာအတြင္းသာ ရည္ရြယ္သည့္ ယာဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ မွတ္ပုံမတင္သည့္ ကားမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇယား၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ "ကားအသစ္ကုိ မွတ္ပုံတင္သည့္ ရက္စြဲ" အစား "ကားအသစ္ကုိ ေပးပုိ႔သည့္ 
ရက္စြဲ" ဟုဖတ္ရမည္။ အာမခံအရ ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစားထုိး အစိတ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္ အသစ္တပ္ဆင္လိုက္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ဤအာမခံစာအုပ္တြင္ အေျခခံသည့္ အာမခံကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အာမခံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇယားရွိ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈအရ မူလအာမခံ ကုန္ဆုံးရက္အထိသာျဖစ္သည္။ 

4.4. ဝယ္ယူသူလိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ား ဝယ္ယူသူလိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ား
"ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္း စာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကားကုိ စစ္ေဆး၍ ထိန္းသိမ္းထားပါက ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္အတုိင္း 
ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳျပီး ေစာင့္ေရွာက္ထားလွ်င္ သင္၏ကားအတြက္ အာမခံကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွေပးမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ပယ္ခ်ျခင္း ခံရႏိုင္သည္။

1 1 ယာဥ္ပိုင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္အရ သင္၏ကားကို ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳျပီး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ယာဥ္ပိုင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္အရ သင္၏ကားကို ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳျပီး ဂ႐ုစိုက္ပါ။

2 SUZUKISUZUKI မွ သတ္မွတ္ထား သည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္း မ်ား / အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးျခင္း) ႏွင့္  မွ သတ္မွတ္ထား သည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္း မ်ား / အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးျခင္း) ႏွင့္ SUZUKISUZUKI မွေဖာ္ျပသည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္  မွေဖာ္ျပသည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ။ 

3 အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းအေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္သည့္မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အခ်ိန္အခါအလိုက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မွတ္တမ္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ထည့္ထားမည့္  အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းအေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္သည့္မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အခ်ိန္အခါအလိုက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မွတ္တမ္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ထည့္ထားမည့္ 
"ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကို ထိန္းသိမ္းထားမႈ"ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကို ထိန္းသိမ္းထားမႈ

4 အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ လဲလွယ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား  အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ လဲလွယ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား 
လဲလွယ္ျခင္း။လဲလွယ္ျခင္း။

5.5. ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံတြင္ မပါဝင္သည့္ အရာမ်ား ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံတြင္ မပါဝင္သည့္ အရာမ်ား
(1)  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ား အပါအဝင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဟု လက္ခံ၍ မရသည့္ အရာမ်ား အတြက္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။)  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ား အပါအဝင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဟု လက္ခံ၍ မရသည့္ အရာမ်ား အတြက္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

1 သာမန္ ပြန္းပဲ့မႈ ေပါက္ၿပဲမႈ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ား (ကုန္ဆံုးႏုိင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား  သာမန္ ပြန္းပဲ့မႈ ေပါက္ၿပဲမႈ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ား (ကုန္ဆံုးႏုိင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား ကုန္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးက်သြားျခင္း အတြင္းပိုင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေစးပ်စ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေဆးသုတ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ သို႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား ကုန္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးက်သြားျခင္း အတြင္းပိုင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေစးပ်စ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေဆးသုတ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ သို႔မဟုတ္ 
ပလိတ္ျပားမ်က္ႏွာျပင္စသည့္ သဘာဝအတုိင္း ေမွးမွိန္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးက်သြားျခင္းပလိတ္ျပားမ်က္ႏွာျပင္စသည့္ သဘာဝအတုိင္း ေမွးမွိန္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးက်သြားျခင္း

2 ယာဥ္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ထိခိုက္မႈမရိွသည့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား ယာဥ္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ထိခိုက္မႈမရိွသည့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား
 (တုန္ခါျခင္း၊ ဆူညံသံ၊ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ခံစားမႈ၊ အေသးစား ဆီယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ) (တုန္ခါျခင္း၊ ဆူညံသံ၊ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ခံစားမႈ၊ အေသးစား ဆီယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ)

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္
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ကားသည္ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ စက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစား ဆူညံသံ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ တုန္ခါျခင္းတုိ႔သည္ အသုံးျပဳေနစဥ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆူညံသံ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ တုန္ခါျခင္းတုိ႔သည္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္မလုပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ ဟုမဆုိသာပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ သာမန္ လည္ပတ္စဥ္ျဖစ္တတ္ျပီး အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
မထိခုိက္ပါ။ ဥပမာ ဘရိတ္ကုိ နင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ ဘရိတ္ေျခနင္း ပြတ္တုိက္ရာ မ်က္ႏွာျပင္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံသံ ရွိတတ္သည္။ ဤအသံကုိ "ဘရိတ္အုပ္သံ" ဟုေခၚၾကျပီး 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမရွိပါ။ ထုိ႔အျပင္ အလုံပိတ္ ဆီးလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ သာမန္အကြာအေဝး packing အနီးတြင္ ပုိမုိ၍ မဆုိးရြားႏိုင္ေသာ အနည္းငယ္ ယုိစိမ့္မႈရွိသည္။
အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စုိးရိမ္စရာ မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းမည္မဟုတ္ပါ။
အေျခအေနတစ္ခုသည္ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပႆနာရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္လုိပါက သင္၏ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

(2) ေအာက္ပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လက္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။) ေအာက္ပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လက္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
1 က်ပ္ခိုး၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ငွက္ေခ်းမ်ား၊ အက္စစ္မိုး၊ လြင့္လာေသာေက်ာက္တံုးမ်ား၊ သံမႈန္မ်ား၊ ဆီ၊ ဆား ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ျပာမိုးရြာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္  က်ပ္ခိုး၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ငွက္ေခ်းမ်ား၊ အက္စစ္မိုး၊ လြင့္လာေသာေက်ာက္တံုးမ်ား၊ သံမႈန္မ်ား၊ ဆီ၊ ဆား ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ျပာမိုးရြာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ 

အေျခအေနမ်ား။အေျခအေနမ်ား။

2 တိုင္းဖြန္း၊ ေရႀကီးပ်က္စီးမႈ၊ ငလ်င္ႏွင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား၊ မေတာ္တဆမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။ တိုင္းဖြန္း၊ ေရႀကီးပ်က္စီးမႈ၊ ငလ်င္ႏွင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား၊ မေတာ္တဆမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။

(3) ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွ သို႔မဟုတ္ ကားကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳျခင္း မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ ) ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွ သို႔မဟုတ္ ကားကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳျခင္း မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ SUZUKISUZUKI ထံမွ ေပးပို႔ျပီးေနာက္  ထံမွ ေပးပို႔ျပီးေနာက္ 
SUZUKISUZUKI ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ အျခားသူမ်ားမွ တပ္ဆင္ထားသည့္ ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ အပိုတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေသာၾကာင့္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ အျခားသူမ်ားမွ တပ္ဆင္ထားသည့္ ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ အပိုတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေသာၾကာင့္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
1 SUZUKISUZUKI မွ အၾကံေပးသည့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။ မွ အၾကံေပးသည့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။

သင္၏ ကားကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း ရွင္း စြာႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ သင္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မ ျဖစ္ မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မလုပ္သည့္အတြက္ ျဖစ္လာသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ အာမခံအရ  ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။
ဥပမာ ေခ်ာဆီအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အေအးခံေပးျခင္း၊ သံေခ်းတက္မႈကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အင္ဂ်င္အတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္သည္ 
အေရးပါေသာအေနအထားတြင္ ရွိေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းနည္းလာျပီး ညစ္ပတ္လာမည္၊ အသုံးျပဳသည့္ႏွင့္အမွ် အရည္အေသြး က်လာမည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ကုိ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းမရွိပဲ၊ 
အခ်ိန္အခါအလိုက္ လဲလွယ္ျခင္းမရွိဘဲ အသုံးျပဳေနပါက ေခ်ာဆီအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရည္အေသြးနိမ့္ လာေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ စက္ရပ္ျခင္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ စက္ရပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းခံ၍ မရပါ။
လုိအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အခ်က္မ်ားကုိ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကုိ လက္ထဲတြင္ သိမ္းထားျပီး 
အာမခံအရ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ဤ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ စာအုပ္ႏွင့္အတူ ၄င္းကုိပါ ယူလာပါ။ 

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္
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2 သာမန္ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏုိင္ ၿပီး ကုစားႏုိင္သည့္ သို႔ေသာ္ ဘာမွ်မလုပ္သည့္ အတြက္ ဆိုးရြားလာသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေန မ်ား။ သာမန္ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏုိင္ ၿပီး ကုစားႏုိင္သည့္ သို႔ေသာ္ ဘာမွ်မလုပ္သည့္ အတြက္ ဆိုးရြားလာသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေန မ်ား။

3 ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အမွားပါေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အမွားပါေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။

4 အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊  အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ SUZUKISUZUKI မွေပးပို႔ျပီးေနာက္  မွေပးပို႔ျပီးေနာက္ SUZUKISUZUKI ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တပ္ဆင္ထားသည့္ ပိုင္ရွင္စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အရာမ်ား  ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တပ္ဆင္ထားသည့္ ပိုင္ရွင္စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အရာမ်ား 
(အာမခံအရ ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစားထိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ အသစ္တပ္ဆင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ) ႏွင့္ (အာမခံအရ ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစားထိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ အသစ္တပ္ဆင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ) ႏွင့္ SUZUKISUZUKI ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္  ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည့္ (အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းအျဖစ္ လုပ္သည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမွလြဲ၍) ႏွင့္ အပိုတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ (အာမခံအရ ျပင္ဆင္ျခင္းအျဖစ္ လုပ္သည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမွလြဲ၍) ႏွင့္ အပိုတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား

အထက္ပါကိစၥမ်ိဳးတြင္ အပုိတပ္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ သူမ်ားကုိသာ ဆက္သြယ္ပါ။

5 သင့္ေတာ္သည့္  သင့္ေတာ္သည့္ SUZUKISUZUKI ထုတ္အစစ္အမွန္ ကုန္ဆံုးႏုိင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အစားထိုးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္  ထုတ္အစစ္အမွန္ ကုန္ဆံုးႏုိင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အစားထိုးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္ SUZUKISUZUKI မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆီမ်ားႏွင့္  မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆီမ်ားႏွင့္ 
ေခ်ာဆီမ်ား (ဆီ၊ ေအးေစသည့္ အရည္ သို႔မဟုတ္ အလားတူ) မွလြဲ၍ အျခားပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။ေခ်ာဆီမ်ား (ဆီ၊ ေအးေစသည့္ အရည္ သို႔မဟုတ္ အလားတူ) မွလြဲ၍ အျခားပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။

6 မသင့္ေတာ္သည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္း သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ လမ္းညႊန္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းမွ၊ ေဖာ္ျပခ်က္ရိွ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ မသင့္ေတာ္သည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္း သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ လမ္းညႊန္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းမွ၊ ေဖာ္ျပခ်က္ရိွ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက ္
ပိုလြန္စြာ အၾကမ္းပတမ္း အသံုးျပဳျခင္းမ်ား (ကားၿပိဳင္ ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား၊ အင္ဂ်င္ အလြန္အရိွန္ျမန္ျခင္း၊ ၀န္ပိုတင္ျခင္း၊ အရိွန္လြန္ ေမာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ) မွ ပိုလြန္စြာ အၾကမ္းပတမ္း အသံုးျပဳျခင္းမ်ား (ကားၿပိဳင္ ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား၊ အင္ဂ်င္ အလြန္အရိွန္ျမန္ျခင္း၊ ၀န္ပိုတင္ျခင္း၊ အရိွန္လြန္ ေမာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ) မွ 
ျခားနားသည္။  ျခားနားသည္။  

(ဥပမာမ်ား)
● မည္သည့္ကားမွ ေမာင္း ႏွင္မႈမရိွ သည့္ ေနရာ မ်ား [လူအသုံးမျပဳသည့္ ေျမ (လမ္းမရွိ)၊ ျပိဳင္ကား လမ္းေၾကာင္း] စသည္တုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ ေမာင္းျခင္းေၾကာင့္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေန မ်ား

● အျမင့္ဆုံး ကုန္ဝန္အားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဝန္စည္စလြယ္မ်ားတင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ suspension mechanism ရွိ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။
● ခ်က္ခ်င္း ထုိး ရပ္ ျခင္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အင္ဂ်င္ အရိွန္ (ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ RPM) ကုိေက်ာ္လြန္သည့္ အရွိန္ျဖင့္ အင္ဂ်င္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ အရွိန္ေက်ာ္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္တြင္ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။

7 7 သင္၏ ကားကုိ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။သင္၏ ကားကုိ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ား။

(4) အာမခံ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာက္ပါ ကုန္က်မႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွ က်ခံမည္မဟုတ္ပါ။) အာမခံ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာက္ပါ ကုန္က်မႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွ က်ခံမည္မဟုတ္ပါ။
1 ဆီမ်ား၊ ေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ ကုန္ဆုံးႏုိင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္ အစားထုိးခ ႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းခ မ်ား။ ဆီမ်ား၊ ေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ ကုန္ဆုံးႏုိင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္ အစားထုိးခ ႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းခ မ်ား။
2 2 SUZUKISUZUKI မွေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား၏ ကုန္က် စရိတ္ မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထုိးသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား။ (ကားအသစ္ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးမႈမ်ား၏  မွေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား၏ ကုန္က် စရိတ္ မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထုိးသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား။ (ကားအသစ္ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးမႈမ်ား၏ 

စစ္ေဆးမႈအခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ)စစ္ေဆးမႈအခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ)

အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ ကုန္က် စရိတ္ မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား အလိုက္ အစားထိုးသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူသူ 
သင့္ဘက္မွ က်ခံရမည္။

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္
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3 သင္၏ ကားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား စသည္တုိ႔ (ဖုန္းခမ်ား၊ တကၠစီဖိုးမ်ား၊ ကားငွားခမ်ား၊ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကး၊ ေနထိုင္စရိတ္မ်ား၊ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ ဝင္ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္းအတြက္  သင္၏ ကားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား စသည္တုိ႔ (ဖုန္းခမ်ား၊ တကၠစီဖိုးမ်ား၊ ကားငွားခမ်ား၊ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကး၊ ေနထိုင္စရိတ္မ်ား၊ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ ဝင္ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္းအတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကး၊ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ၌ ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး စသည္တို႔)ေလ်ာ္ေၾကး၊ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ၌ ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး စသည္တို႔)

4 SUZUKISUZUKI အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိင္တြင္မဟုတ္ဘဲ အျခားဆုိင္တြင္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ကုန္က်မႈမ်ား အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိင္တြင္မဟုတ္ဘဲ အျခားဆုိင္တြင္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ကုန္က်မႈမ်ား

6.6. အာမခံခုိင္လုံျခင္း အာမခံခုိင္လုံျခင္း
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္သည္ ဝယ္ယူသူအမည္၊ ဝယ္ယူသူလိပ္စာ၊ ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ မွတ္ပုံတင္ရက္စြဲႏွင့္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ အမည္ကဲ့သုိ႔ေသာ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္တြင္ ျဖည့္ၿပီး၍ အတည္ျပဳခ်က္ တံဆိပ္တုံးကုိ ႏိွပ္ျပီးသည့္အခါ အာမခံသည္ အသက္ဝင္သည္။

လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ တစ္ခုခုကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါက ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္ထားျခင္းေတြ႔ပါက ဤျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံသည္ တရားမဝင္ 
ျဖစ္မည္။

7.7. ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ တရားမဝင္ျခင္း ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ တရားမဝင္ျခင္း
အထက္တြင္ ျပထားသည့္ အာမခံကာလ အပိုဒ္ အထက္တြင္ ျပထားသည့္ အာမခံကာလ အပိုဒ္ 3 ကုန္ဆံုးသြားပါက ဤအာမခံသည္ အသက္ဝင္ျခင္း ရိွေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ အာမခံကာလအတြင္းတြင္ပင္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္  ကုန္ဆံုးသြားပါက ဤအာမခံသည္ အသက္ဝင္ျခင္း ရိွေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ အာမခံကာလအတြင္းတြင္ပင္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဝယ္ယူသူသည္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ယာဥ္၏ အသံုးျပဳသူအျဖစ္မွ ရပ္စဲၿပီး ကားကို ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကားကို ဝယ္ယူသူသည္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ယာဥ္၏ အသံုးျပဳသူအျဖစ္မွ ရပ္စဲၿပီး ကားကို ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကားကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္သို႔ ထုတ္သြားေသာအခါ ဤအာမခံသည္ အသက္ဝင္ျခင္း ရိွေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္သို႔ ထုတ္သြားေသာအခါ ဤအာမခံသည္ အသက္ဝင္ျခင္း ရိွေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

8.8. အာမခံ သက္တမ္းတိုးျခင္း အာမခံ သက္တမ္းတိုးျခင္း
အာမခံကာလ က်န္ရိွသည့္ ကားကို ရရိွေသာအခါ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကို ကားႏွင့္အတူ နီးစပ္ရာ အာမခံကာလ က်န္ရိွသည့္ ကားကို ရရိွေသာအခါ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကို ကားႏွင့္အတူ နီးစပ္ရာ SUZUKISUZUKI 
ေအဂ်င္စီ-အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ယူလာပါ။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အာမခံကို က်န္ရိွသည့္ကာလတြင္ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္။ေအဂ်င္စီ-အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ယူလာပါ။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အာမခံကို က်န္ရိွသည့္ကာလတြင္ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္။

1 ကားကို မၾကာမီက ရရိွထားသည့္ သူထံတြင္ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကို ပိုင္ဆုိင္ထားရမည္။ ကားကို မၾကာမီက ရရိွထားသည့္ သူထံတြင္ ဤ "ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္းစာအုပ္" ႏွင့္ "ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စာအုပ္" ကို ပိုင္ဆုိင္ထားရမည္။

2 "အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို  "အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို SUZUKISUZUKI အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 SUZUKISUZUKI အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မွ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား (အဖိုးအချဖင့္) ကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက ကားကို အသံုးျပဳမည့္သူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ ကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို  အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မွ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား (အဖိုးအချဖင့္) ကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက ကားကို အသံုးျပဳမည့္သူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ ကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းၿပီးသည့္အခါ အာမခံ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ အတည္ျပဳ တံဆိပ္တံုး ႏွိပ္ေပးမည္။ထည့္သြင္းၿပီးသည့္အခါ အာမခံ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ အတည္ျပဳ တံဆိပ္တံုး ႏွိပ္ေပးမည္။

3 ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကားကို ျမန္မာႏို္င္ငံ အျပင္သို႔ မည္သည့္အခါတြင္မွ မထုတ္ဖူးရ။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကားကို ျမန္မာႏို္င္ငံ အျပင္သို႔ မည္သည့္အခါတြင္မွ မထုတ္ဖူးရ။
ဤျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ရွိ နာမည္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သူအတြက္သာ ဤအာမခံသည္ တရားဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူေျပာင္းလဲသည့္အခါတုိင္း က်န္ရွိသည့္ အာမခံကာလကုိ 
လႊဲေျပာင္းယူသည့္အခါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အာမခံကုိ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ လုပ္ေသာအခါ ကားကုိ အာမခံေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆး၍ 
ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္သည္ (ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ မည္သည့္ ႀကီးႀကီးမားမားပ်က္စီးမႈကုိမဆုိ စစ္ေဆးျခင္း) ဤစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း (အဖုိးအချဖင့္) သည္ 
တစ္ႏွစ္ျပည့္တြင္လုပ္သည့္ လူစီးယာဥ္ကဲ့သုိ႔ ကားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ ဤစစ္ေဆးမႈမွေတြ႔ရွိေသာ လုိအပ္သည့္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကုိမဆုိ အာမခံအရ 
ျပဳျပင္မႈဟူ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည့္ သင္မွ ေပးရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤစစ္ေဆးမႈရလဒ္အေပၚတြင္ မူတည္၍ အာမခံ လႊဲေျပာင္းမႈကုိ ျငင္းဆန္ႏုိင္သည္ကုိ 
သတိျပဳပါ။

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္

ထပ္ေဆာင္း 
ရွင္းလင္းခ်က္
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9.9. ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္း ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္း
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါက မူလ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ရွိေသာသူသည္ ဝယ္ယူသူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီး အာမခံကာလအတြင္း 
ရွိေနသည္ဆုိပါက ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိ (အဖုိးအချဖင့္) ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက သင္ကားဝယ္ခဲ့သည့္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ 
(အာမခံ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက အာမခံ ဆက္ထားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္တြင္)
သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ စာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသူသည္ မူလ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံစာအုပ္ကုိ ေပးလုိက္သူ ဟုတ္ပါသည္ဟု တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ပါက 
အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ မည္သည့္ ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိမွ် ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ ေမးျမန္းမည့္ ကား၏သမိုင္းေၾကာင္းကုိ မသိပါက သုိ႔မဟုတ္ မေသခ်ာပါက မည္သည့္ 
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္ကုိမွ် ထုတ္ေပး လိမ့္ မည္ မဟုတ္ပါ။

10.10. အေထြေထြ အေထြေထြ
ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္အာမခံ စာအုပ္တြင္ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အာမခံကာလႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးရန္ ကတိျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူအားျဖင့္  အာမခံကာလၿပီးေနာက္ 
ေတာင္းဆုိလာသည့္ မည္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ  ျပင္ဆင္မႈကုိမဆုိ အဖုိးအခ ေကာက္ခံသြားမည္။
သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ သာမန္ပြန္းပဲ့မႈ ေပါက္ၿပဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ဤသုိ႔ျဖစ္ပ်က္ျခင္းကုိ SUZUKI 
ဘက္မွ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက ျပဳျပင္ေပးၿပီး SUZUKI ဘက္မွ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တာဝန္ယူမည့္ အေျခအေနအရ သက္ဆိုင္ေသာ ပမာဏကုိ ေပးမည္။ 

ကားအသစ္အခမဲ့ စစ္ေဆးမႈ အာမခံကားအသစ္အခမဲ့ စစ္ေဆးမႈ အာမခံ
သင့္ကားကုိ သက္တမ္းအဆုံးအထိ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းၿပီး စိတ္ခ်စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေစရန္ SUZUKI မွ ေဖာ္ျပသည့္ 1st လ၊ 6th လ ႏွင့္ 1st ႏွစ္ (ကားအသစ္ ဝယ္ယူမႈ ရက္စြဲမွစ၍) စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ အခမဲ့ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပဳန္းတီး၊ ပြမ္းစား၊ ပ်က္စီး၊ ကုန္ဆုံးေစႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ အမဲဆီမ်ား၏အဖုိးအခႏွင့္ ျပဳျပင္၊လဲလွယ္ေသာလုပ္အားခကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရက္စြဲမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

SUZUKI THILAWA MOTOR CO., LTD.SUZUKI THILAWA MOTOR CO., LTD.
Plot No.A-1, Zone A, Thilawa Special Economic Zone, 
Thanlyin Township, Yangon, Myanmar

ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္ျပင္ဆင္လဲလွယ္ခြင့္ အာမခံ စာအုပ္
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ကုန္ဆုံးႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုန္ဆုံးႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ားဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား

● ေလသန္႔စင္ပစၥည္း
● ဆီစစ္ကိရိယာ
● ေလာင္စာဆီစစ္ကိရိယာ
● မီးခတ္ပလပ္္
● ဘရက္ရ္ွ
● မီးလုံးမ်ား (ေဟလုိဂ်င္ မီးအိမ္မ်ားႏွင့္ discharge မီးအိမ္မ်ား)
● ဖ်ဴးစ္
● ကလပ္ disc

● ဘရိတ္ လုိင္နင္
● ဘရိတ္ ပတ္ (ဒ္)
● ေမာင္းႏွင္သည့္ဘတ္ႀကိိဳး (ပန္ကာႀကိဳး)
● ေရသုတ္တံ ရာဘာျပား
● အထက္ပါအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္တူေသာ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ား

● အင္ဂ်င္ဝုိင္
● Transmission oil

● AT အရည္
● CVT အရည္
● Transfer oil

● Differential oil

● ဘရိတ္ဆီ
● ကလပ္ ဆီ
● ပါဝါစတီယာရင္ဆီ
● စတီယာရင္ ဂီယာဆီ
● အမဲဆီီ
● အေအးခံအရည္
● ဘက္ထရီအရည္
● ျပတင္းေပါက္ေဆးေၾကာရည္
● CFC (Chlorofluorocarbon)

● ဓာတ္ဆီ၊ သိပ္သည္းဆနည္း ဒီဇယ္ဆီ
● အထက္ပါဆီမ်ားႏွင့္ တူသည့္ အျခားေသာ ေခ်ာဆီမ်ား

မွတ္ခ်က္- အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လုပ္ခ်ိန္တြင္ အစားထုိး မည့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း 
အစားထုိးသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္ အာမခံ မေပးပါ။
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2.2.    သင္၏ကားကုိ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းသင္၏ကားကုိ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း

1) စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးသလုိ သင္၏ကားအတြက္ အေရးပါပါသည္။) စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးသလုိ သင္၏ကားအတြက္ အေရးပါပါသည္။
ကားသည္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳေနစဥ္တြင္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးက်သြားျခင္း၊ ပြန္းပဲ့မႈ၊ ေပါက္ၿပဲမႈကုိ ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။ သင့္ကား၏ ေရရွည္အက်ိဳးအတြက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္တရာ အေရးပါ သည္။ ဤစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အေျခခံ၍ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ လဲလွယ္ႏုိင္သည္။

■ ဆီမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ အစားထုိးရန္လုိသည္။ ဆီမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ အစားထုိးရန္လုိသည္။
အင္ဂ်င္၊ transmision, differential, ပါဝါ စတီယာရင္၊ ဘက္ထရီ၊ radiator သုိ႔မဟုတ္ အလားတူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ဆီမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားသည္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေခ်ာဆီအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေအးခံအရည္အျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း အဓိကက်သည့္ က႑မွ ပါဝင္ၿပီး ကား၏အေျခခံ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရးပါသည္။ "လူ႔ေသြး" ကုိ ကုိယ္ခႏၶာတြင္ လည္ပတ္၍ အဆုတ္ႏွင့္ 
ေက်ာက္ကပ္မ်ားဆီသုိ႔ ထပ္ခါထပ္ခါျဖတ္သန္းစီးဆင္း ျခင္းျဖင့္ သန္႔စင္ေစသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆီမ်ားညစ္ေပလာပါက ၄င္းတို႔ကုိ သန္႔စင္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
SUZUKI မွ ေဖာ္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆီမ်ားကုိ ျပန္ျဖည့္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္သည္။

■ ပုိက္ေပ်ာ့မ်ားႏွင့္ ဘတ္ ႀကိဳးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ရာဘာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ပုိက္ေပ်ာ့မ်ားႏွင့္ ဘတ္ ႀကိဳးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ရာဘာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ လုိအပ္သည္။
ၾကာရွည္ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ ရာဘာႀကိဳးမ်ားသည္ ၾကြပ္ဆတ္ၿပီး က်ိဳးလြယ္သည္။ ပါဝါေျပာင္းရန္အတြက္ ႀကိဳးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ရာဘာႏွင့္ လုပ္ထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ေရႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ဒဏ္မွ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေပးသည့္ dust boot မ်ားလည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ ဆြဲဆန္႔ႏုိင္သည့္ ပမာဏႏွင့္ အက္ ကြဲေၾကာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္တစ္ခါ စစ္ေဆးမႈအထိ မခံႏုိင္ေတာ့ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
အစိတ္အပုိင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ပါ။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ မတုိင္မီ ကာကြယ္ေပး၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မစစ္ေဆးမီ စိတ္ပူရန္ မလုိေတာ့ပါ။

အဓိကရာဘာ အစိတ္အပို္င္းမ်ားအဓိကရာဘာ အစိတ္အပို္င္းမ်ား

1 ဘရိတ္ပုိက္ေပ်ာ့
2 မာစတာ / ဘီး စလင္ဒါမ်ား
3 ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သည့္ဘတ္ၾကိဳး (ပန္ကာႀကိဳး)
4 Timing belt

5 Driveshaft boot

6 ေရသုတ္တံအျပားသုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သုိ႔ အရာမ်ား
 

1.1. စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္း

③④ ① 

② ⑥ 
⑤
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■ ပြန္းပဲ့သည့္ (ကုန္ဆုံးႏုိင္သည့္) အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ပြန္းပဲ့သည့္ (ကုန္ဆုံးႏုိင္သည့္) အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ လုိအပ္သည္။
ရာဘာ ခဲဖ်က္ကဲ့သို႔ ပြန္းစားခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပုိင္းမ်ားရွိသည္။ တာယာမ်ား၊ ဘရိတ္ျပားမ်ား၊ ကလပ္ disc ကဲ့သုိ႔ ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား လုံးဝပြန္းပဲ့ကုန္သည္အထိ 
အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ "ယာဥ္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈ" ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးရန္၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ လဲလွယ္ရန္ အေရးပါသည္။

အဓိကရာဘာ အစိတ္အပို္င္းမ်ားအဓိကရာဘာ အစိတ္အပို္င္းမ်ား

1 ဘရိတ္ ပတ္(ဒ္)
2 ဘရိတ္လုိင္နင္
3 ေရသုတ္တံအျပား
4 ကလပ္ disc

5 တာယာမ်ား
 သုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သုိ႔ အရာမ်ား

1) စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္  ဝယ္ယူသူျဖစ္သည့္ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ရွိသည္။) စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္  ဝယ္ယူသူျဖစ္သည့္ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ရွိသည္။
ကားအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝယ္ယူသူတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ထိုမွသာ ကားကုိ အၿမဲတမ္း ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ အဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္။ ကားကုိ အသုံးျပဳသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ 
သင့္ေတာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၊ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မပ်က္မကြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ထုိ႔အျပင္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိရိယာႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ားကုိ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ားကုိ 
လဲလွယ္ၿပီးသည့္အခါ သင့္ေလ်ာ္စြာ စီမံျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ရန္လုိသည္။ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္သာ ထုိကိစၥမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံေပးပါသည္။ 

2) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈသည္ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ မတူပါ။ ) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈသည္ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ မတူပါ။ 
ယာဥ္စစ္ေဆးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကားတစ္စီးသည္ စစ္ေဆးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံရိွစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းရွိမရွိ tester မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဤစစ္ေဆးမႈကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းတစ္ခုတည္းကုိၾကည့္၍ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာသည္ဟု မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါ။
ႀကီးမားေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ အပုိကုန္က်မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈေၾကာင့္ အေျခအေန ဆုိးရြားေနသည့္ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ပြန္းပဲ့ေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနရာမ်ားကုိ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ (ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ) ခန္႔မွန္းသည့္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

2.2. စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ အေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ အေၾကာင္း

③ 

 ⑤ 

② 

① ④
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1) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
● ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ

သင္၏ကားကုိ အသုံးျပဳမႈအေျခအေနအေပၚတြင္ မူတည္၍ ဝယ္ယူသူျဖစ္သည့္ သင္၏ဆုံးျဖတ္မႈ အေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ပုိင္ရွင္မ်ား အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏ္ုိင္ရန္ 
ေရးဆြဲထားသည္။ ခရီးရွည္မေမာင္းႏွင္မီ၊ ကားမေဆး မီ ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆီျဖည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မည္သုိ႔လုပ္ရမည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိလုိပါက "3 ကုိဖတ္ပါ။ 
ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ" သည္ စာမ်က္ႏွာ 13

● အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
ဤသည္မွာ 1 ႏွစ္တုိင္း၊ 2 ႏွစ္တုိင္း လုပ္ရမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ေရးကုိ ေသခ်ာေစသည့္ ရႈေထာင့္မွ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ အနည္းဆုံး လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ ကားအသုံးျပဳမႈ (လမ္းေပၚတြင္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလုိမီတာ 20,000 သြားႏႈန္း) အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

2) ) SUZUKISUZUKI မွ ေဖာ္ျပသည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မွ ေဖာ္ျပသည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
● ကားအသစ္အခမဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ား ကားအသစ္အခမဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ား

ကားအသစ္တစ္စီးကုိ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္ 1st လ၊ 6th လ ႏွင့္ 1st ႏွစ္ အား သုံးႀကိမ္ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပဳန္းတီး၊ ပြမ္းစား၊ ပ်က္စီး၊ ကုန္ဆုံးေစႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ 
အမဲဆီမ်ား၏အဖုိးအခႏွင့္ ျပဳျပင္၊လဲလွယ္ေသာလုပ္အားခကုိ ေပးေဆာင္ရမည္။

● အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အစားထိုးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတုိင္းတြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၊ ကာလ သို႔မဟုတ္ မိုင္ေပါင္း အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အစားထိုးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတုိင္းတြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၊ ကာလ သို႔မဟုတ္ မိုင္ေပါင္း
ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား၊ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ မုိင္ေပါင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာလအလိုက္ ေလ်ာ့က် (ဆုိးရြား) လာမည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ဆုိးရြားလာမႈကုိ ၾကည့္ရုံျဖင့္ 
တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိုင္ေပါင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာလအတြက္ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ အစားထုိးမႈကုိ ေရးသားထားသည္။ အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ အစားထုိးမႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သိလုိပါက စာမ်က္ႏွာ 12 ကုိၾကည့္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အထူးစနစ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ SUZUKI မွ ေဖာ္ျပထားသည္။

3) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမွတ္တမ္းသည္ သင့္ကား၏ "ေဆးမွတ္တမ္း" ျဖစ္သည္။) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမွတ္တမ္းသည္ သင့္ကား၏ "ေဆးမွတ္တမ္း" ျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ျပဳလုပ္သည့္အခါ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မွတ္တမ္း အား ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ပုံမွန္ထက္ပုိေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မလုပ္မိေစရန္ အသုံးဝင္ၿပီး အာမခံအရ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ မွီညမ္းႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ အသုံးျပဳ ႏုိင္ သျဖင့္ အတိတ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းသည္ အေရးပါသည္။ ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ဆီျဖည့္သည့္ ေနရာတြင္လည္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။

3.3. စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား
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■ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္းဆုိတာ ဘာလဲ။ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္းဆုိတာ ဘာလဲ။
SUZUKI မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ စစ္ေဆးခ်ိန္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အသုံးခ်ေသာအခ်ိန္ကုိ ကားတစ္စီးကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ ကီလုိမီတာ 20,000 ေမာင္းႏႈန္းကုိ စံႏႈန္းအျဖစ္ မူတည္၍ တြက္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စံႏႈန္းထက္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာ ေမာင္းႏွင္ေသာ ကားသည္ ပုိမုိေစာ၍ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

● စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္းစာရင္းကို ဘယ္လုိၾကည့္ရမလဲ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္းစာရင္းကို ဘယ္လုိၾကည့္ရမလဲ
1. ● အမွတ္ အသား သည္ အေထြေထြ စစ္ေဆးရန္ အခ်ိန္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။
2. ◆ အမွတ္ အသား သည္ အေထြေထြ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အခ်က္မ်ားရွိ စစ္ေဆးမႈကုိ သြားခဲ့သည့္ မိုင္ေပါင္းအေပၚတြင္ မူတည္၍ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္ခဲ့ႏ္ုိင္သည္ဟု ဆုိလိုသည္။
3. ¡ အမွတ္ အသား သည္ SUZUKI မွ ေဖာ္ျပသည့္ စစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကုိ ဆုိလိုသည္။

4.4. စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္း / အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ အစားထုိးအစိတ္အပုိင္းမ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္း / အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ အစားထုိးအစိတ္အပုိင္းမ်ား
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[ဥပမာမ်ား][ဥပမာမ်ား]

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

အ
င္ဂ
်င
္

အ
င္ဂ
်င
္

ေခ်ာ ဆီစနစ္ေခ်ာ ဆီစနစ္

ဆီယုိမႈ

ဆီအဆင့္

●

●

●

● ●

● ●

ကားအသစ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ သန္႔စင္ေစရန္အတြက္ 
ဆီစစ္ေဆးမႈပါဝင္သည္။

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းလမ္းစာရင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းလမ္းစာရင္း

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

စတ
ီယ
ာရ
င္ 
စန
စ္

စတ
ီယ
ာရ
င္ 
စန
စ္

စတီယာရင္ ဘီးစတီယာရင္ ဘီး လည္ပတ္မႈ အေျခအေနမ်ား ●

ဂီယာေဘာက္စ္ဂီယာေဘာက္စ္ အထုိင္ေလ်ာ့သည္ ● ● ◆

Rods and Arms

ေခ်ာင္ေနမႈ၊ အသံထြက္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

ေဘာဂ်ိဳင့္၏ dust boot တြင္ အက္ကြဲမႈႏွင့္ 
ပ်က္စီးမႈ ● ●

◆

●

ဘီးဘီး ဘီး alignment ◆

ပါဝါစတီယာရင္စနစ္ပါဝါစတီယာရင္စနစ္

ႀကိဳးေလ်ာ့ေနျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

အထုိင္ေလ်ာ့ေနျခင္း

ဆီယုိမႈႏွင့္ ဆီအဆင့္

●

● ● ●

●

◆

  လွ်ပ္စစ္စက္ပုိင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားသည္ စစ္ေဆးမႈ
  မလုိအပ္ပါ

ဆီယုိမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ 1 ႏွစ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 2 ႏွစ္ စစ္ေဆးမႈတြင္ လုပ္ၿပီး SUZUKI မွ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း 
ကားအသစ္ 1st လ ႏွင့္ 6th လတြင္ ျပဳလုပ္သည္။
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18

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ 
စစ္ေဆးျခင္း

ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

ဘ
ရိတ

္
ဘ
ရိတ

္

ဘရိတ္ေျခနင္းဘရိတ္ေျခနင္း

နင္းလိုက္သည့္အခါ ေျခနင္းႏွင့္ 
ၾကမ္းျပင္အၾကားရိွ ေနရာလြတ္

ခြင့္ျပဳခ်က္ အဆင့္ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

ဘရိတ္အရည္အေသြး ●

●

●

●

●

●

●

●

ပါကင္ဘရိတ္ပါကင္ဘရိတ္
ပါကင္ဘရိတ္လီဗာကစားမႈ

ဘရိတ္ သက္ ေရာက္မႈ

● ● ● ●

●

●

●

●

●

ပိုက္ေပ်ာ့မ်ားႏွင့္ ပိုက္မ်ားပိုက္ေပ်ာ့မ်ားႏွင့္ ပိုက္မ်ား ယုိစိမ့္ျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အထုိင္ အေျခအေန ● ● ● ● ●

ဘရိတ္ဆီ ကန္ဘရိတ္ဆီ ကန္ အရည္အဆင့္ ● ● ●

မာစတာ စလင္ဒါ၊ ဘီး စလင္ဒါႏွင့္ မာစတာ စလင္ဒါ၊ ဘီး စလင္ဒါႏွင့္ 
disc caliper

အရည္ယုိျခင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ပြန္းပဲ့မႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

● ●

●

ဘရိတ္ ဘရိတ္ drum မ်ားႏွင့္  မ်ားႏွင့္ 
ဘရိတ္႐ွဴးမ်ားဘရိတ္႐ွဴးမ်ား

Drum ႏွင့္ လုိင္နင္ၾကားကြာေနသည့္ေနရာ

႐ွဴး sliding အပုိင္းႏွင့္ လုိင္နင္ ပြန္းပဲ့မႈ

Drum ပြန္းပဲ့မႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

●

◆

◆

●

◆

◆

●

Disc ဘရိတ္တြင္ မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမွ်မလိုပါ

ဘရိတ္ ဘရိတ္ disc မ်ားႏွင့္ ေျခနင္းမ်ား မ်ားႏွင့္ ေျခနင္းမ်ား

disc ႏွင့္ ေျခနင္းၾကားကြာေနသည့္ေနရာ

ေျခနင္းပြန္းပဲ့မႈ

Disc ပြန္းပဲ့မႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

●

◆

◆

●

◆

◆

●

Drum ဘရိတ္တြင္ မည္သည့္ စစ္ေဆးမႈမွ် မလုိပါ
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စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ 
စစ္ေဆးျခင္း

ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

လ
ည
္ပတ

္ေန
သ
ည
့္ ဂ
ီယ
ာ

လ
ည
္ပတ

္ေန
သ
ည
့္ ဂ
ီယ
ာ

ဘီးမ်ားဘီးမ်ား

တာယာအေျခအေန

တာယာေလဖိအား

တာယာအက္ကြဲမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

တာယာအေျမွာင္း၏အနက္

တာယာမူမမွန္ဘဲ ပြန္းပဲ့မႈ

ေခ်ာင္ေနသည့္ ဘီးနပ္ ေခါင္း မ်ားႏွင့္ ဘီး နပ္တုိင္မ်ား မ်ား

ေရွ႕ဘီး ဘယ္ယာရင္ အသံျမည္ျခင္း  

ေနာက္ဘီး ဘယ္ယာရင္ အသံျမည္ျခင္း 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◆

◆

◆

◆

◆

◆

တာယာအပုိ ပါဝင္သည္

SU
SP

EN
SI

O
N အထိုင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ အထိုင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ 

အစိတ္အပိုင္းအစိတ္အပိုင္း
ေခ်ာင္ေနမႈ၊ အသံထြက္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ ● ● ●

Shock absorber ဆီယုိမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ ● ●

TR
A

N
SM

IS
SI

O
N

ကလပ္ကလပ္
ေျခနင္းကစားမႈႏွင့္ ကလပ္ကုိ 
လႊတ္လုိက္သည့္အခါ ေျခနင္းနွင့္ 
ၾကမ္းျပင္အၾကားရွိ ေနရာလြတ္

● ● ● အလုိအေလ်ာက္ကားတြင္ မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမွ် မလိုပါ။

Transmission ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ ဆီယုိမႈႏွင့္ ဆီအဆင့္ ● ● ◆ ◆

Propeller shaft ႏွင့္  ႏွင့္ drive shaft

ေလ်ာ့ေနသည့္ coupling အစိတ္အပုိင္းမ်ား

Universal joint ၏ dust boot ရွိ 
အက္ကြဲမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ ●

◆

●

◆

●

Joint ပါဝင္သည့္အမ်ိဳးအစားကုိ စစ္ေဆးရန္မလုိပါ

Differential ဆီယုိမႈႏွင့္ ဆီအဆင့္ ● ● ◆
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စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ 
စစ္ေဆးျခင္း

ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

လ
ွ်ပ
္စစ
္ဆ
ုိင္ရ
ာ

လ
ွ်ပ
္စစ
္ဆ
ုိင္ရ
ာ

စက္ႏိႈးျခင္းစက္ႏိႈးျခင္း

မီးေပး ပလပ္ အေျခအေန

မီးေပး တုိင္မင္

Distributor cap အေျခအေန

◆

●

●

◆

●

●

ပလက္တီနမ္ / Iridium ပလပ္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးရန္မလုိပါ

Adjustment မရွိသည့္ အမ်ိဳးအစားကုိ 
စစ္ေဆးရန္မလုိပါ။

Distributor မရွိသည့္ အမ်ိဳးအစားကုိ 
စစ္ေဆးရန္ မလုိပါ

ဒီဇ
ယ္
ယ
ာဥ္
မ်
ား
ကို

 
စစ္
ေဆ

းရ
န္မ
လို
ပါ

ဘက္ထရီဘက္ထရီ

အရည္အဆင့္

ငုတ္တုိင္အစိတ္အပုိင္းဆက္သြယ္မႈ 
အေျခအေန ●

● ●

● ●

ဆီးလ္ပိတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးအစားကုိ စစ္ေဆးရန္မလုိပါ

လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ဝိုင္ယာရင္းလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ဝိုင္ယာရင္း
ဆက္သြယ္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ့ေနမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

●

အ
င္ဂ
်င
္

အ
င္ဂ
်င
္

အဓိက ကိုယ္ထည္အဓိက ကိုယ္ထည္

အင္ဂ်င္စတင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ဆူညံသံ

အရွိန္ေႏွးျခင္းႏွင့္ အရွိန္ျမွင့္ျခင္း အေျခအေန

အိတ္ေဇာအေျခအေန

ေလသန္႔စင္ပစၥည္းအေျခအေန

ဗား(လ္) ဟေနျခင္း

●

●

●

●

●

◆

●

◆

●
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စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ 
စစ္ေဆးျခင္း

ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

အ
င္ဂ
်င
္

အ
င္ဂ
်င
္

ေခ်ာဆီစနစ္ေခ်ာဆီစနစ္

ဆီယုိမႈ

ဆီအဆင့္

●

●

●

● ● ●

● ●

ကားအသစ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ သန္႔စင္ေစရန္အတြက္ 
ဆီစစ္ေဆးမႈပါဝင္သည္။

ေလာင္စာဆီစနစ္ေလာင္စာဆီစနစ္ ေလာင္စာဆီယုိမႈ ● ● ● ●

အေအးခံစနစ္အေအးခံစနစ္

ေရအဆင့္

ပန္ကာႀကိဳးေလ်ာ့ေနျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

ေရယုိမႈ

●

●

●

●

●

●

●

●
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Blow-by ဓာတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး  ဓာတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ကိရိယာကိရိယာ

Metering ဗား(လ္) အေျခအေန

ပုိက္သြယ္ျခင္း ပ်က္စီးမႈ

●

●

ေလာင္စာဆီ အေငြ႔ပ်ံ၍ ေလာင္စာဆီ အေငြ႔ပ်ံ၍ 
ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ 
စနစ္စနစ္

ပုိက္သြယ္ျခင္းတြင္ ပ်က္စီးမႈ စသည္

Charcoal canister တြင္ ပိတ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈ

ဗား(လ္) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကုိစစ္ေဆးပါ 

●

●

●
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စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ားစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

ကားအသစ္ကုိ 
စစ္ေဆးျခင္း

ခရီးသည္တင္ကား

1s
t လ

6t
h 
လ

ပံုမွ
န္စ
စ္ေ
ဆ
းမ
ႈ

6 
လ

 တို
င္း

1 
ႏွစ္
တို
င္း

2 
ႏွစ္
တုိ
င္း

EM
IS

SI
O

N
 C

O
N
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O

L 
SY
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EM

ကာဘြန္မိုေနာက္ဆုိက္စသည္တို႔ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆုိက္စသည္တို႔ 
ၿပိဳကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကိရိယာၿပိဳကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကိရိယာ

ထုတ္လႊတ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္သည့္ စနစ္ 
တြင္ရိွေသာ အထုိင္ ေလ်ာ့ေနျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ 
(ဓာတ္ေျပာင္းေစရန္ ေထာက္ကူေပးသည့္ 
ဓာတ္ျပဳမႈ အမ်ိဳးအစား စသည္)

အကူ ေလေထာက္ပ့ံေပးမႈ စနစ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား

အိတ္ေဇာ ဓာတ္ေငြ႔လည္ပတ္ေစမႈ ကိရိယာ၏ 
လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ မ်ား

အရွိန္ေလွ်ာ့ေနစဥ္တြင္ အိတ္ေဇာဓာတ္ေငြ႔ 
ေလွ်ာ့ခ်မႈ ကိရိယာ၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ မ်ား

ပုိက္သြယ္ တန္း မႈ၏ ပ်က္စီးမႈႏွင့့္္ အထုိင္ 
အေျခအေန

 

●

●

●

●

●

EPI ယာဥ္ကုိ စစ္ေဆးရန္ မလုိပါ

EPI ယာဥ္ကုိ စစ္ေဆးရန္ မလုိပါ

မီးထြန္းသည့္စနစ္ႏွင့္ ေကြ႔ရန္ အခ်က္ျပမီးမီးထြန္းသည့္စနစ္ႏွင့္ ေကြ႔ရန္ အခ်က္ျပမီး
မီးထြန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွိတ္တုတ္မီး 
အေျခအေန၊ ဖုန္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ

● ●

ဟြန္း၊ ေရသုတ္တံ၊ ျပတင္းေပါက္ ဟြန္း၊ ေရသုတ္တံ၊ ျပတင္းေပါက္ 
ေဆးေၾကာကိရိယာ၊ ေဆးေၾကာကိရိယာ၊ Defroster ႏွင့္  ႏွင့္ 
တံခါးေသာ့ပိတ္ စနစ္တံခါးေသာ့ပိတ္ စနစ္

ျပတင္းေပါက္ ေဆးေၾကာကိရိယာ၏ အရည္ 
လယ္ဗယ္ ႏွင့္ ပက္ဖ်န္းမႈ အေျခအေနမ်ား

ေရသုတ္တံ၏ ေရသုတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန

●

●

အိတ္ေဇာပိုက္ႏွင့္ အိတ္ေဇာပိုက္ႏွင့္ muffler

Muffler ၏ အထုိင္ ေလ်ာ့ေန ျခင္း ႏွင့္ 
ပ်က္စီးမႈ 

Muffler ၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား

◆ ◆

●

ခ်ယ္ဆီခ်ယ္ဆီ ေလ်ာ့ေနမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ ●

ထိုင္ခံုထိုင္ခံု ထိုင္ခုံခါးပတ္ အေျခအေန ●

သင္၏ကား လည္ပတ္ေနစဥ္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ သင္၏ကား လည္ပတ္ေနစဥ္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ 
သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ 

သက္ဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းတြင္ 
အလုပ္မလုပ္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ●
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●    ●    အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထုိးသည့္  အစိတ္အပုိင္းမ်ား စာရင္းအခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထုိးသည့္  အစိတ္အပုိင္းမ်ား စာရင္း
1. အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါျဖစ္ေစ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ကီလုိမီတာအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ အစားထုိးခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ လဲလွယ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ကီလုိမီတာ အစားထုိးမႈမ်ားႏွစ္ခုလုံးကုိ 

ေဖာ္ျပထားပါက အရင္ျဖစ္သည့္တစ္ခုကုိ ေရြးပါ။
2. (   ) အမွတ္ အသား သည္ ပထမဆုံး အစားထုိးခ်ိန္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 

အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အစားထိုး အစိတ္အပုိင္းမ်ား စာရင္းအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း အစားထိုး အစိတ္အပုိင္းမ်ား စာရင္း

အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်က္ အလက္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်က္ အလက္

အစားထုိးခ်ိန္အစားထုိးခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ားမွတ္ခ်က္မ်ားတစ္ႏွစ္တစ္ခါ 
အစားထုိးျခင္း (ႏွစ္)

ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ 
ကီလုိမီတာ 
အစားထုိးျခင္း 

(1000 ကီလုိမီတာ)

ဘ
ရိတ

္
ဘ
ရိတ

္

ဘရိတ္ဆီဘရိတ္ဆီ 2 [3] 30 ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

မာစတာ စလင္ဒါခြက္ႏွင့္ ဘီး စလင္ဒါခြက္ကဲ့သို႔ေသာ မာစတာ စလင္ဒါခြက္ႏွင့္ ဘီး စလင္ဒါခြက္ကဲ့သို႔ေသာ 
ရာဘာအစိတ္အပိုင္းမ်ား (ရာဘာအစိတ္အပိုင္းမ်ား (※1)

4 [5] ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

Disc caliper ဆီးလ္မ်ားႏွင့္  ဆီးလ္မ်ားႏွင့္ boot မ်ားကဲ့သို႔ေသာ  မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ရာဘာအစိတ္အပိုင္းမ်ားရာဘာအစိတ္အပိုင္းမ်ား

4 [5] ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

ဘရိတ္ပိုက္ဘရိတ္ပိုက္ 4 [5] ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

ဘရိတ္အတြက္ ေလဟာနယ္ ပိုက္ေပ်ာ့ဘရိတ္အတြက္ ေလဟာနယ္ ပိုက္ေပ်ာ့ 4 [5] ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

TR
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N
SM

IS
SI

O
N

Manual transmission ဆီ ဆီ 20 SUZUKI GEAR OIL 75W-80 ကုိအသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာ ယာဥ္မ်ားနွင့္ သင့္ေတာ္သည္

75 SUZUKI GEAR OIL 75W-80 ကုိအသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

Automatic Transmission အရည္ အရည္ 165 SUZUKI ATF AW-1 ကုိအသုံးျပဳသည္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

165 2006 မွစ၍ CVT ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

ဆီအေအးခံပိုက္ေပ်ာ့ဆီအေအးခံပိုက္ေပ်ာ့ 4 [5] ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

Transfer ဆီ ဆီ
75

Manual transmission ဆီႏွင့္ transfer ဆီကုိ အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ SUZUKI GEAR OIL 75W-80 

ကုိအသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

20 အထက္ပါမ်ားမွလြဲ၍ အျခားယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

Differential oil 20

※1    အမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ မာစတာ စလင္ဒါမ်ား၏ အဓိကကုိယ္ထည္ကုိ လဲလွယ္ရမည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက သင္၏ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။
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အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်က္ အလက္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အစားထိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်က္ အလက္

အစားထုိးခ်ိန္အစားထုိးခ်ိန္

မွတ္ခ်က္မ်ားမွတ္ခ်က္မ်ားတစ္ႏွစ္တစ္ခါ 
အစားထုိးျခင္း (ႏွစ္)

ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ 
ကီလုိမီတာ 
အစားထုိးျခင္း 

(1000 ကီလုိမီတာ)

လ
ွ်ပ
္စစ
္ဆ
ုိင္ရ
ာ

လ
ွ်ပ
္စစ
္ဆ
ုိင္ရ
ာ

မီးခတ္ပလပ္မီးခတ္ပလပ္ 0.5 10 Nickel  မီးခတ္ ပလပ္မ်ားအသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

အ
င္ဂ
်င
္

အ
င္ဂ
်င
္

ေလသန္႔စင္ပစၥည္းေလသန္႔စင္ပစၥည္း 2 40 ဓာတ္ဆီယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

1.5 30 ဖုန္ထူသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ဓာတ္ဆီယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

Timing belt [2 (3)] 100 [50] ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

အင္ဂ်င္ဝုိင္အင္ဂ်င္ဝုိင္ 10 ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္

ဝုိင္စစ္ထုတ္ကိရိယာဝုိင္စစ္ထုတ္ကိရိယာ 15 [7.5] K14B အမ်ိဳးအစား အင္ဂ်င္ရွိေသာ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

ေလာင္စာဆီစစ္ကိရိယာေလာင္စာဆီစစ္ကိရိယာ 2 40 EPI (Electoronic Petrol Injection) ၏ ခရီးသည္တင္ ကားမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

အေအးခံအရည္ (အေအးခံအရည္ (※2)

2 (3)
SUZUKI Genuine LONG LIFE COOLANT (GREEN) ကုိအသုံးျပဳသည္ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သည္

4 (7) 75 (150)
SUZUKI Genuine SUPER LONG LIFE COOLANT (BLUE) အသုံးျပဳသည့္ ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သည္

● ဆီမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားအတြက္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ရွိ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ပါ။
※2 SUZUKI Genuine SUPER LONG LIFE COOLANT (BLUE) အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္ကုိ SUZUKI Genuine LONG LIFE COOLANT (GREEN) သုိ႔မဟုတ္ ဘုံဘုိင္ေခါင္းမွျဖင့္ ျဖည့္လိုက္သည့္အခါ  SUZUKI Genuine LONG LIFE COOLANT 

(GREEN) အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ား၏ အစာထုိး အခ်ိန္ဇယား အခ်ိန္အတုိင္း လိုက္နာပါ။
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3.3.  ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ  ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ

စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ၄င္း၏ တာဝန္ကုိ အသုံးျပဳသူ ကုိယ္တိုင္မွ လုပ္ေဆာင္သည့္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္ၿပီး ကားအသုံးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ကားေမာင္းစဥ္ ပုံစံ၊ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ မုိင္ေပါင္းႏွင့္ စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ လုိအပ္ ခ်က္ ကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
စစ္ေဆးရမည္မ်ားမွာ ေဘာနက္ (အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္း) ကုိဖြင့္၍ ကားအေျခအေနကုိ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္၊ ကားပတ္ဝန္းက်င္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရန္၊ ယာဥ္ေမာင္းသူခုံတြင္ ထုိင္ၿပီး ေမာင္းၾကည့္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈကုိ 
ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနစဥ္ အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မွတ္တမ္း (အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ပုံစံ မတုိင္မီ) တြင္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္ေဆးေနစဥ္ အလုပ္မလုပ္သည္ကုိ ေတြ႔ပါက စစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ  ယာဥ္တည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း အေျခခံမွ်သိေသာသူတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ထုိ႔အျပင္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအရ ကားတြင္ ဝိုင္ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဆီ ျပန္ျဖည့္စရာလိုသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာျပင္ဆင္ရန္လုိသည္ဟု ေတြ႔ပါက သင္၏ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ လုံေလာက္သည့္ 
အသိပညာႏွင့္ အရည္အခ်င္း မရွိပါက ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။

● ဤစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါ သေကၤတမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားသည္။

 , , ,  အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ဖတ္ရမည္။

အသက္ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။အသက္ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

အေသးစား သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္ ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။အေသးစား သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္ ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ယာဥ္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ယာဥ္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

အၾကံဥာဏ္အၾကံဥာဏ္ ကားတစ္စီးကုိ အသုံးျပဳေနစဥ္ သင္သိသင့္သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးဝင္သည့္ အၾကံမ်ား

ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ဆုိတာဘာလဲ။ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ဆုိတာဘာလဲ။

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ သတိေပးခ်က္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ သတိေပးခ်က္
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1  လည္ပတ္ေနစဥ္ ပုံန္မဟုတ္ေသာအရာ ကုိ ေတြ႔ရွိရသည့္ အခ်က္မ်ား

2  ေဘာနက္ဖြင့္ျခင္း (အင္ဂ်င္ခန္းတြင္)
● ဘရိတ္ဆီအဆင့္
● ဘက္ထရီအရည္အဆင့္
● အေအးခံအဆင့္
● ျပတင္းေပါက္ ေဆးေၾကာရည္အဆင့္
● အင္ဂ်င္ဝိုင္အဆင့္

3  ကားအနီးတြင္ သြားသည္
● တာယာအေျခအေန
 ေလဖိအား
 ကြဲအက္မႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား
 အေျမွာင္းအနက္
 ပုံမွန္မဟုတ္သည္ ့ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား
● အလင္းစနစ္၊ မီးႏွင့္ အခ်က္ျပမီးအေျခအေနမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ကိရိယာ၊ ဖုန္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား

4  ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ ထုိင္ခုံတြင္ ထိုင္ျခင္း
● ပါကင္ဘရိတ္လီဗာ (ေျခနင္း) - Pull margin (Step margin)

● အင္ဂ်င္စတင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊  ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ သည့္ ဆူညံသံ
● ဘရိတ္ေျခနင္း၏ step margin

●  ျပတင္းေပါက္ ေဆးေၾကာကိရိယာ၏ ပက္ဖ်န္းမႈ အေျခအေနမ်ား
● ေရသုတ္တံ၏ ေရသုတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန

5  ကားေမာင္းျခင္း
● အရွိန္ေလ်ာ့ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အရွိန္ျမင့္သည့္အခါတြင္ အင္ဂ်င္ အေျခအေနမ်ား၊
● ဘရိတ္အရည္အေသြး

သာမန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ (သာမန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ (TOCTOC) တြင္ သိရမည့္ အခ်က္မ်ား) တြင္ သိရမည့္ အခ်က္မ်ား
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● စစ္ေဆးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အခါ ပါကင္ဘရိတ္ဆြဲထားၿပီး ကားကုိ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ျပင္ညီမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ရပ္ၿပီးလုပ္ပါ။
● စစ္ေဆးမႈအတြက္ လိုအပ္သည္မွလြဲ၍ အင္ဂ်င္ကုိ စက္သတ္ထားရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
● ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဆီမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။
● အလုပ္မလုပ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိပါက စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
● စစ္ေဆးမႈ ကုိးကားခ်က္တန္ဖုိး၊ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆီမ်ားႏွင့္ ေခ်ာဆီမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သုိအရာမ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိလုိပါက ယာဥ္ပုိင္ရွင္၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ဖတ္႐ႈပါ။

● အင္ဂ်င္လည္ပတ္ေနစဥ္တြင္ ကားဂုိေဒါင္ကဲ့သုိ႔ ေလေကာင္းေလသန္႔မရႏုိင္မည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ စစ္ေဆးမႈမလုပ္ပါႏွင့္။ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ေနစဥ္တြင္ ကားဂုိေဒါင္ကဲ့သုိ႔ ေလေကာင္းေလသန္႔မရႏုိင္မည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ စစ္ေဆးမႈမလုပ္ပါႏွင့္။ 
 ကာဘြန္မုိေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ကာဘြန္မုိေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။
● အင္ဂ်င္ ႐ုတ္တရက္ ရပ္ ၿပီးေနာက္ အင္ဂ်င္ကုိယ္ထည္၊ အင္ဂ်င္ ႐ုတ္တရက္ ရပ္ ၿပီးေနာက္ အင္ဂ်င္ကုိယ္ထည္၊ mufflen radiatonmufflen radiaton အေအးခံ ပ္ုိက္ေပ်ာ့၊ ပုိက္မ်ား၊ ဝိုင္ယာရင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ ကဲ့သုိ႔ေသာ အပူခ်ိန္ျမင့္ေနႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ မကုိင္ပါႏွင့္။ အ ပူေလာင္ မႈ  အေအးခံ ပ္ုိက္ေပ်ာ့၊ ပုိက္မ်ား၊ ဝိုင္ယာရင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ ကဲ့သုိ႔ေသာ အပူခ်ိန္ျမင့္ေနႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ မကုိင္ပါႏွင့္။ အ ပူေလာင္ မႈ 
ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ဒဏ္ရာရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 

● အင္ဂ်င္ခန္းထဲတြင္ စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အဝတ္စမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ ဤသို႔ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္ခန္းထဲတြင္ အင္ဂ်င္ခန္းထဲတြင္ စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အဝတ္စမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ ဤသုိ႔ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္ခန္းထဲတြင္ 
အပူခ်ိန္ျမင့္ၿပီး ကားမီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။အပူခ်ိန္ျမင့္ၿပီး ကားမီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အင္ဂ်င္အခန္းထဲတြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။အင္ဂ်င္အခန္းထဲတြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
● အင္ဂ်င္ရပ္သြားသည့္အခါ စစ္ေဆးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။အင္ဂ်င္ရပ္သြားသည့္အခါ စစ္ေဆးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။
● အင္ဂ်င္ခလုတ္ကုိ အင္ဂ်င္ခလုတ္ကုိ ေလာခ့္ေလာခ့္  ( (OFFOFF) အေနအထားသုိ႔ ထားပါ။ ခလုတ္သည္ ) အေနအထားသုိ႔ ထားပါ။ ခလုတ္သည္ ONON  သူ႔ေနရာတြင္ရွိေနပါက အေအးခံ ပန္ကာလည္ၿပီး အႏၱရာယ္ရႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ သူ႔ေနရာတြင္ရွိေနပါက အေအးခံ ပန္ကာလည္ၿပီး အႏၱရာယ္ရႏုိင္ေခ်ရွိသည္။
● ယာဥ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိၿပီး ဒဏ္ရာရျခင္းမျဖစ္ေစရန္ အက်ၤ ီလက္ရွည္ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားကုိ ဝတ္ထားပါ။ယာဥ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိၿပီး ဒဏ္ရာရျခင္းမျဖစ္ေစရန္ အက်ၤ ီလက္ရွည္ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားကုိ ဝတ္ထားပါ။
● ဝုိင္ယာရင္း၊ ပုိက္ေပ်ာ့၊ ပုိက္သြယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သုိ႔ အရာမ်ားကုိ မျဖဳတ္ပါႏွင့္။ဝုိင္ယာရင္း၊ ပုိက္ေပ်ာ့၊ ပုိက္သြယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သုိ႔ အရာမ်ားကုိ မျဖဳတ္ပါႏွင့္။

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မလုပ္ေဆာင္မီ ဤစာကုိ အရင္ဖတ္ပါ။စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မလုပ္ေဆာင္မီ ဤစာကုိ အရင္ဖတ္ပါ။
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1  လည္ပတ္ေနစဥ္ မူမမွန္မႈကို ေတြ႔ရိွရသည့္ အခ်က္မ်ား လည္ပတ္ေနစဥ္ မူမမွန္မႈကို ေတြ႔ရိွရသည့္ အခ်က္မ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကားေမာင္းေနစဥ္အတြင္း မူမမွန္မႈကုိ သတိထားမိပါက ေအာက္ပါအခ်က္ကုိမ်ားကုိ 
စစ္ေဆးပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကားေမာင္းစဥ္ ထုိျပႆနာရွိမရွိ ၾကည့္ပါ။

● အလုပ္မလုပ္သည္ကို ေတြ႔ရိွပါက စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

2  ေဘာနက္ဖြင့္ျခင္း (အင္ဂ်င္ခန္းတြင္) ေဘာနက္ဖြင့္ျခင္း (အင္ဂ်င္ခန္းတြင္)

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းဆီ၏ mounting အေနအထားအတြက္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ "ဝန္ေဆာင္မႈ 
အခ်က္အလက္" ကုိေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ပါ။

ဘရိတ္အရည္အဆင့္ဘရိတ္အရည္အဆင့္

ေလာင္စာတုိင္ကီအတြင္းရွိ အရည္အဆင့္သည္ အေပၚဆုံးအမွတ္ (MAX) ႏွင့္ ေအာက္ဆုံးအမွတ္ (MIN) ၾကားတြင္ 
ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ တုိင္ကီဝန္းက်င္တြင္ အရည္မ်ားယုိေနမႈ ရွိမရွိကုိလည္း စစ္ေဆးပါ။
● အရည္အဆင့္သည္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္သုိ႔ ေရာက္ေနပါက သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လုပ္ပါ။

● အရည္အမွတ္သည္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္ အရည္ဆုံး႐ံႈးမႈႏႈန္းသည္ သိသာေနပါက အရည္အမွတ္သည္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနပါက သုိ႔မဟုတ္ အရည္ဆုံး႐ံႈးမႈႏႈန္းသည္ သိသာေနပါက 
ကားမေမာင္းပါႏွင့္။ ဘရိတ္အရည္အေသြးေလ်ာ့ၿပီး မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။ ဘရိတ္အရည္အေသြးေလ်ာ့ၿပီး မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ 
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ သင္၏ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ သင္၏ SUZUKISUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္တြင္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္တြင္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

● ဘရိတ္ဆီအတြက္  ဘရိတ္ဆီအတြက္ SUZUKI Genuine brake fluid (DOT-3) SUZUKI Genuine brake fluid (DOT-3) ကုိသာသုံးပါ။ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေသာ ကုိသာသုံးပါ။ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေသာ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာသုံးျခင္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ကြဲျပားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာသုံးျခင္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ကြဲျပားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဘရိတ္အရည္အေသြး ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဘရိတ္စနစ္တြင္ ထိခုိက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၍ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ဘရိတ္အရည္အေသြး ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဘရိတ္စနစ္တြင္ ထိခုိက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၍ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ 
ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္လာႏိုင္သည္။ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အရည္အဆင့္ကုိ ျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲပါက တိုင္ကီမ်က္ႏွာျပင္ကုိ အဝတ္စ စသည္တုိ႔ႏွင့္သုတ္ၿပီး ကားကုိယ္ထည္ကုိ 
လႈပ္ၾကည့္ပါ။ ထိုသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ အရည္အဆင့္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျမင္ႏုိင္သည္။

ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

အၾကံဥာဏ္အၾကံဥာဏ္

MAX

M I N

အျမင့္ဆုံးအမွတ္ 
(MAX)

အနိမ့္ဆုံးအမွတ္
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ဘက္ထရီအရည္အဆင့္ဘက္ထရီအရည္အဆင့္

ဘက္ထရီအလႊာ တစ္ခုခ်င္းဆီရွိ အရည္အဆင့္သည္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ (UPPER LEVEL) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ 
(LOWER LEVEL) အၾကားတြင္ ရွိေနျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

● စစ္ေဆးမႈမတိုင္မီ ဘက္ထရီကုိယ္ထည္တြင္ တပ္ထားသည့္ သတိေပးအညႊန္းကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ပါ။
● အလုပ္မလုပ္မီ အင္ဂ်င္ကုိ စက္ ပိတ္ ရန္မေမ့ပါႏွင့္။
● ဘက္ထရီအရည္၏ က်ဆုံးႏႈန္းျမင့္ေနပါက သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ 
လုပ္ပါ။

■ ဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲ ဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲ

1  အဖုံးကုိဖယ္ပါ၊ ဘက္ထရီျပန္လည္ျဖည့္ေရ (မုိးေရ) ျဖင့္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္သုိ႔ေရာက္သည္အထိ အလႊာတစ္ခုခ်င္းဆီကုိ 
ျပန္လည္ျဖည့္ပါ။

2  ျပန္လည္ျဖည့္ၿပီးေနာက္ အဖံုးကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ထားပါ။

● ဘက္ထရီအရည္အဆင့္ ေအာက္ဆုံးအမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ဘက္ထရီကုိ အသုံးျပဳျခင္း  ဘက္ထရီအရည္အဆင့္ ေအာက္ဆုံးအမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ဘက္ထရီကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
အားသြင္းျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ဘက္ထရီအပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ အားသြင္းျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ဘက္ထရီအပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ဘက္ထရီသက္တမ္းကုိ တုိေစသည္။ထုိ႔အျပင္ ဘက္ထရီသက္တမ္းကုိ တုိေစသည္။

● ဘက္ထရီအရည္သည္ ဆာလျဖဴရစ္ အက္စစ္ျဖစ္သည္။ မ်က္လုံး ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အေရျပားကုိ ထိမိပါက  ဘက္ထရီအရည္သည္ ဆာလျဖဴရစ္ အက္စစ္ျဖစ္သည္။ မ်က္လုံး ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အေရျပားကုိ ထိမိပါက 
အျမင္အာ႐ုံကြယ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာရႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ထိမိပါက ထိခုိက္ခဲ့သည့္ အျမင္အာ႐ုံကြယ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာရႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ထိမိပါက ထိခုိက္ခဲ့သည့္ 
ေနရာကုိ သန္႔စင္ေသာ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူပါ။ေနရာကုိ သန္႔စင္ေသာ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

● ဘက္ထရီကုိ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ အဝတ္စျဖင့္ မသုတ္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္အားထြက္လာၿပီး မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ဘက္ထရီကုိ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ အဝတ္စျဖင့္ မသုတ္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္အားထြက္လာၿပီး မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

● အရည္အဆင့္ကုိ ျမင္ႏိုင္ရန္ခဲယဥ္းပါက ဘက္ထရီ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ စိုေနေသာ အဝတ္စတစ္စျဖင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သုိ႔အရာႏွင့္သုတ္ၿပီး ကားကုိယ္ထည္ကုိ လႈပ္ပါ။ ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ အရည္အဆင့္ကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

● ဆီးလ္ပိတ္ထားသည့္အမ်ိဳးအစား ဘက္ထရီမ်ား (ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မ လုိအပ္ သည့္ ဘက္ထရီ) အတြက္ 
အရည္အဆင့္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ဘက္ထရီအရည္ ျပန္ျဖည့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

အၾကံဥာဏ္အၾကံဥာဏ္
UPPER LEVELLOWER LEVEL

UPPER LEVELLOWER LEVEL အျမင့္ဆုံးအမွတ္

အဖုံး

အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

အျမင့္ဆုံးအမွတ္

အနိမ့္ဆုံးအမွတ္
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အေအးခံအဆင့္အေအးခံအဆင့္

အေအးခံအရည္ေအးသြားပါက ေရျပန္ဗူး အတြင္းရွိ အေအးခံအရည္၏ ပမာဏသည္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ (FULL) ႏွင့္ 
အနိမ့္ဆုံး အမွတ္ (LOW) ၾကားတြင္ရွိေၾကာင္း ကားကုိယ္ထည္ကုိ လႈပ္၍ၾကည့္ပါ။

● အေအးခံအရည္ပူေနသည့္အခါ အေအးခံအရည္၏ ပမာဏကုိ ေကာင္းေကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
● အေအးခံအရည္၏ ဆုံး႐ံႈးႏႈန္းျမင့္ေနပါက ေရ (အေအးခံအရည္) ယိုမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္၏ SUZUKI 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈလုပ္ပါ။

● အေအးခံအရည္ကုိ သိပ္သည္းဆ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ လဲလွယ္မႈအတြက္ သင္၏ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ 
ထံသုိ႕သြား ပါ။

■ ဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲ

အေအးခံအရည္ထည့္သည့္ ဘူးေပၚတြင္ ေရးထားသည့္ ကုိင္တြယ္ရန္ သတိေပးအခ်က္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ဖတ္ပါ။

1  အေအးခံအရည္ကုိ ေအးသြားပါက ေရျပန္ဗူး အဖုံးကုိဖယ္ျပီး အေအးခံအရည္ကုိ အျမင့္ဆုံးအမွတ္အထိ ျဖည့္ပါ။

● အျမင့္ဆံုးအမွတ္ထက္ပို၍ မျဖည့္ပါႏွင့္။

2  ေရျပန္ဗူးတြင္ အေအးခံအရည္ မရိွေတာ့ပါက (ကုန္သြားပါက) ေရတိုင္ကီ ကိုလည္း အေအးခံအရည္ျဖင့္ 
ျဖည့္ပါ။ အဖံုးကိုဖယ္ပါ၊ ေရတိုင္ကီ အဝသို႔ အေအးခံအရည္ကို ေလာင္းထည့္ပါ။

3  ျဖည့္ျပီးေနာက္ အဖံုးကိုေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ဖံုးပါ။

အင္ဂ်င္အတြင္းတြင္ သံေခ်းတက္ျခင္းႏွင့္ ေအးခဲျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေအးခံအရည္ အင္ဂ်င္အတြင္းတြင္ သံေခ်းတက္ျခင္းႏွင့္ ေအးခဲျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေအးခံအရည္ 
(ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကိုၾကည့္ပါ) ကို သင့္ေတာ္သည့္ သိပ္သည္းဆျဖင့္သံုးပါ။(ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကိုၾကည့္ပါ) ကို သင့္ေတာ္သည့္ သိပ္သည္းဆျဖင့္သံုးပါ။

<SUZUKI Genuine LONG LIFE COOLANT (Green)><SUZUKI Genuine LONG LIFE COOLANT (Green)>

သိပ္သည္းဆမ်ားသည့္ အမ်ိဳးအစား အေအးခံရည္ျဖစ္သည္။ ေရႏွင့္ေရာၿပီးက်ဲသြားမွ ၄င္းကို သံုးပါ။သိပ္သည္းဆမ်ားသည့္ အမ်ိဳးအစား အေအးခံရည္ျဖစ္သည္။ ေရႏွင့္ေရာၿပီးက်ဲသြားမွ ၄င္းကို သံုးပါ။

အသုံးျပဳရမည့္ေနရာအသုံးျပဳရမည့္ေနရာ အေအးခံအရည္ သိပ္သည္းဆအေအးခံအရည္ သိပ္သည္းဆ ေရခဲသည့္ အပူခ်ိန္ေရခဲသည့္ အပူခ်ိန္

သာမန္ 30% ခန္႔မွန္းေျခ -15°C

ေအးေနသည့္ ေနရာ 50% ခန္႔မွန္းေျခ -36°C

<SUZUKI Genuine SUPER LONG LIFE COOLANT (Blue)><SUZUKI Genuine SUPER LONG LIFE COOLANT (Blue)>

က်ဲေနသည့္ (သိပ္သည္းဆ က်ဲေနသည့္ (သိပ္သည္းဆ 50%50%) အေအးခံအရည္ ေရေရာျခင္းမရိွဘဲ ၄င္းအတိုင္းသာ သံုးပါ။) အေအးခံအရည္ ေရေရာျခင္းမရိွဘဲ ၄င္းအတိုင္းသာ သံုးပါ။

အသုံးျပဳရမည့္ေနရာအသုံးျပဳရမည့္ေနရာ အေအးခံအရည္ သိပ္သည္းဆအေအးခံအရည္ သိပ္သည္းဆ ေရခဲသည့္ အပူခ်ိန္ေရခဲသည့္ အပူခ်ိန္

ေနရာတစ္ခုလုံး 50% ခန္႔မွန္းေျခ -36°C

● ေရတုိင္ကီ သုိ႔မဟုတ္ ေရျပန္ဗူး ပူေနပါက အဖုံးကုိ မဖြင့္ပါႏွင့္။ အေအးခံအရည္တြင္ သက္ေရာက္သည့္  ေရတုိင္ကီ သုိ႔မဟုတ္ ေရျပန္ဗူး ပူေနပါက အဖုံးကုိ မဖြင့္ပါႏွင့္။ အေအးခံအရည္တြင္ သက္ေရာက္သည့္ 
ဖိအားေၾကာင့္ ေရေႏြးေငြ႔ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ေရေႏြးထြက္လာ၍ ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာမ်ား ရႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ ဖိအားေၾကာင့္ ေရေႏြးေငြ႔ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ေရေႏြးထြက္လာ၍ ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာမ်ား ရႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ 
အေအးခံအရည္သည္ လုံေလာက္စြာ ေအးသြားသည့္အခါ မွ အဖုံးကုိ ဖယ္ပါ။အေအးခံအရည္သည္ လုံေလာက္စြာ ေအးသြားသည့္အခါ မွ အဖုံးကုိ ဖယ္ပါ။

● အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္းတြင္ အေအးခံအရည္ကုိ မဖိတ္ပါေစႏွင့္။ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ေဆးသုတ္ထားသည့္ အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္းတြင္ အေအးခံအရည္ကုိ မဖိတ္ပါေစႏွင့္။ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ေဆးသုတ္ထားသည့္ 
မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္ပူေနသည့္အခါ မီးေလာင္ႏုိင္သည္။မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္ပူေနသည့္အခါ မီးေလာင္ႏုိင္သည္။

FULL

LOW

အျမင့္ဆုံးအမွတ္

အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

အဖုံး
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ျပတင္းေပါက္ ေဆးေၾကာရည္အဆင့္ျပတင္းေပါက္ ေဆးေၾကာရည္အဆင့္

ျပတင္းေပါက္ ေဆးေၾကာရည္အဆင့္သည္ သင့္ေတာ္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

■ ဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲ

ေဆးေၾကာရည္ပမာဏသည္ မလုံေလာက္ေသာအခါ ေဆးေၾကာရန္ ကန္အဖုံးကုိဖြင့္ၿပီး ကန္ကုိ ေဆးေၾကာရည္ထပ္ျဖည့္ပါ။

● ေဆးေၾကာရည္ဘူးတြင္ ေရးသားထားသည့္ ကုိင္တြယ္ရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။

အဖုံး

● ကားေမာင္းေနစဥ္ ဘူးကုိ အရည္မရွိဘဲ (ကုန္ေန) ထားပါက ပန္႔ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ကားေမာင္းေနစဥ္ ဘူးကုိ အရည္မရွိဘဲ (ကုန္ေန) ထားပါက ပန္႔ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
● အဖုံးေပါက္ကုိ က်ပ္ထားပါက ျဖန္းသည့္အခါ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အရည္မ်ားကုိ  အဖုံးေပါက္ကုိ က်ပ္ထားပါက ျဖန္းသည့္အခါ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အရည္မ်ားကုိ 
ေကာင္းေကာင္း ျဖန္း၍မရပါက ဤအေပါက္ကုိလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ပါ။ေကာင္းေကာင္း ျဖန္း၍မရပါက ဤအေပါက္ကုိလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ပါ။

● ဘူးထဲတြင္ ေဆးေၾကာရည္အစား ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔အရာမ်ားျဖင့္မျဖည့္ပါႏွင့္။ ေဆးသားကုိ  ဘူးထဲတြင္ ေဆးေၾကာရည္အစား ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔အရာမ်ားျဖင့္မျဖည့္ပါႏွင့္။ ေဆးသားကုိ 
စြန္းႏိုင္သည္။စြန္းႏိုင္သည္။

● ဘူးကုိ ေရတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မျဖည့္ပါႏွင့္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ခဲသြားႏိုင္ၿပီး ေဆးေၾကာရည္မ်ား  ဘူးကုိ ေရတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မျဖည့္ပါႏွင့္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ခဲသြားႏိုင္ၿပီး ေဆးေၾကာရည္မ်ား 
ထြက္မလာႏုိင္ေတာ့ပါ။ထြက္မလာႏုိင္ေတာ့ပါ။

အင္ဂ်င္ပူေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္လည္ေနစဥ္ ေဆးေၾကာရည္ကို မျဖည့္ပါႏွင့္။ ေဆးေၾကာရည္တြင္ အင္ဂ်င္ပူေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္လည္ေနစဥ္ ေဆးေၾကာရည္ကို မျဖည့္ပါႏွင့္။ ေဆးေၾကာရည္တြင္ 
အရက္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္စသည္တို႔အေပၚသို႔ ဖိတ္မိပါက မီးအႏၱရာယ္ရိွသည္။အရက္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္စသည္တို႔အေပၚသို႔ ဖိတ္မိပါက မီးအႏၱရာယ္ရိွသည္။
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အင္ဂ်င္ဝိုင္အဆင့္အင္ဂ်င္ဝိုင္အဆင့္

အင္ဂ်င္ေႏြးေနစဥ္ စစ္ေဆးသည့္အခါ ေရျပင္ညီေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ 5 မိနစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ထို႔ထက္ၾကာၾကာ ရပ္ထားပါ။

● အင္ဂ်င္ဝုိင္အဆင့္သည္ ဝိုင္အဆင့္ တိုင္းတာကိရိယာတြင္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ၾကားတြင္ ရွိမရွိ 
စစ္ေဆးပါ။

● အင္ဂ်င္ဝုိင္ႏွင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္စစ္ ကိရိယာလဲလွယ္ျခင္းကုိ သင္၏ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

1  ဝိုင္အဆင့္ တိုင္းတာကိရိယာကို ဆြဲထုတ္ၿပီး တုိင္းတာကိရိယာရိွ ဝုိင္ကို သုတ္ပါ။

2  တုိင္းတာကိရိယာကို တုိင္းတာကိရိယာျပြန္တံသို႔ ေအာက္စိုက္ထည့္ၿပီး တုိင္းတာကိရိယာကို ျပြန္ထဲမွ 
ျဖည္းျဖည္း ထုတ္လုိက္၍ တုိင္းတာကိရိယာရိွ ဝုိင္ကို စစ္ေဆးပါ။

3  ဝုိင္အဆင့္သည္ ေအာက္ေျခအမွတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေနပါက ေဖာ္ျပထားသည့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ျဖင့္ ျဖည့္ပါ။

1  ဝိုင္ျဖည့္ သည့္ အေပါက္ဝမွ အဖံုးကိုဖယ္ၿပီး ဝုိင္အဆင့္တုိင္းတာကိရိယာကို အသံုးျပဳ၍ ဝုိင္အဆင့္ကို စစ္ 
ေဆး ေနစဥ္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္အထိ ေရာက္ေအာင္ ျဖည့္ပါ။

● ဆီစစ္အေပါက္ဝသုိ႔ ညစ္ညမ္းသည့္အရာမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္မ်ားမဝင္ေရာက္ေစရန္ သတိျပဳပါ။
● ဝုိင္ဖိတ္ပါက ေျပာင္စင္ေအာင္သုတ္ပါ။

■ ဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲဘယ္လုိျပန္ျဖည့္ရမလဲ

● ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝိုင္ကုိသာ ေက်းဇူးျပဳ၍ သုံးပါ။ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဝိုင္မဟုတ္ဘဲ တစ္ျခားအမ်ိဳးအစားကုိသာသုံးပါက အရည္အေသြးတူညီသည့္ တစ္ခုကုိသာ သုံးပါ။

● ဝုိင္ျဖည့္ ဘူးေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ ကုိင္တြယ္ရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ဖတ္ပါ။

2  အေပါက္ဝသို႔ အဖံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ပိတ္ပါ။

3  အင္ဂ်င္ကုိ ခန္႔မွန္းေျခ 1 မိနစ္ ခန္႕မွ် မသြားဘဲ ႏိႈးထားၿပီး အင္ဂ်င္ကုိ စက္ ပိတ္ လိုက္ပါ။ အင္ဂ်င္ကုိ 5 မိနစ္ခန္႔ 
ေအးေအာင္ထားၿပီးပါက ဝိုင္အဆင့္တုိင္းတာကိရိယာကုိ အသုံးျပဳ၍ ဝိုင္အဆင့္ကုိ တစ္ခါထပ္တိုင္းပါ။

ဝုိင္ကိုသုတ္သည့္ အဝတ္စကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကို အင္ဂ်င္ခန္းတြင္ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္းရိွ ဝုိင္ကိုသုတ္သည့္ အဝတ္စကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကို အင္ဂ်င္ခန္းတြင္ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္းရိွ 
အပူခ်ိန္မ်ားလာပါက ကားမီးေလာင္ႏုိင္သည္။အပူခ်ိန္မ်ားလာပါက ကားမီးေလာင္ႏုိင္သည္။

ဝုိင္ကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပို၍ ထည့္မိပါက အင္ဂ်င္ ခြ်က္ယြင္း ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ဝုိင္ကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပို၍ ထည့္မိပါက အင္ဂ်င္ ခြ်က္ယြင္း ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

အျမင့္ဆုံးအမွတ္

အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

အျမင့္ဆုံးအမွတ္

အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

အဖုံး
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3  ကားအနီးတြင္ သြားသည္ ကားအနီးတြင္ သြားသည္

တာယာအေျခအေနတာယာအေျခအေန

■    ေလဖိအား    ေလဖိအား

ကားမေမာင္းမီ တာယာမ်ား ေအးသြားေသာအခါ စစ္ေဆးၿပီး ခ်ိန္ညွိပါ (အမ်ားလက္ခံသည့္ အခ်က္အရ 1 

ကီလုိမီတာေအာက္ ေမာင္းႏွင္ၿပီးေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ 3 နာရီ သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိ၍ ပါကင္ထုိးထားပါက)

● တာယာမ်ား၏ ေျမျပင္ႏွင့္ထိေတြ႔သည့္အပုိင္းမ်ား၏ deflection အေျခအေနကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေလဖိအား 
မွန္မမွန္ကုိ ၾကည့္ရန္ တာယာမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ ေလဖိအားအေျခအေနမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲေနသည့္ 
low profile တာယာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ တာယာမ်ားအတြက္ ေလတုိင္းကိရိယာကုိ အသုံးျပဳ၍ စစ္ေဆးပါ။

လြန္ ေကာင္း ည့ံ

● တာယာမ်ားထဲရွိ ေလဖိအားသည္ တျဖည္းျဖည္း (သဘာဝအရ) ေလ်ာ့သြားမည္။ ေလတုိင္းကိရိယာကုိ အသုံးျပဳ၍ 
တာယာအပုိ (အမ်ိဳးအစားအရ တပ္ဆင္ထားသည့္) အပါအဝင္ တာယာမ်ားအားလုံးကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ 
စစ္ေဆးပါ။ (အမ်ားလက္ခံထားသည့္ အခ်က္အရ တစ္လလွ်င္ တစ္ခါအနည္းဆုံး စစ္ေဆးပါ)

● ေလဖိအားမမွန္ပါက ဖိအားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလဖိအားအတုိင္း ခ်ိန္ညွိပါ။ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလဖိအားကုိ 
ယာဥ္ေမာင္းသူ တံခါးအစြန္းတြင္ တပ္ထားသည့္ "ေလဖိအား အညႊန္း" ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

● ကားအနည္းငယ္ေမာင္းၿပီးေနာက္ အတြင္းပုိင္းရွိ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ တာယာမ်ားရွိ ေလဖိအားသည္ 
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 10% ျမင့္တက္ႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ပါက တာယာမ်ားထဲရွိေလကုိ မွားယြင္းၿပီး မထုတ္လိုက္ပါႏွင့္။ 
ကားေမာင္းၿပီးေနာက္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ (ဆုိလုိသည္မွာ ေလာင္စာဆီျဖည့္ၿပီးေသာအခါ) ေလဖိအားကုိ 
ခ်က္ခ်င္း ညွိႏိႈင္းရန္လုိပါက ေဖာ္ျပထားေသာ ေလဖိအားထက္ ခန္႔မွန္းေျခ 10% ခန္႔ ျမွင့္ထားပါ။ ဤသုိ႔ျဖစ္ပါက 
တာယာမ်ားေအးသြားၿပီးေနာက္ ဖိအားကုိ ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းပါ။

● တာယာေလဖိအားအခ်က္ေပးစနစ္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ယာဥ္အတြက္ ေလဖိအားစနစ္ကုိ ခ်ိန္ညွိၿပီးေသာအခါ 
စနစ္၏  ကနဦး setting လုိအပ္သည္။ (စနစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ ယာဥ္အတြက္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ 
ၾကည့္ပါ။)

တာယာေလဖိအားအလြန္က်ေနသည့္အခါ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။ တာယာႏွင့္ ဘီးအၾကားရွိ ထိေနသည့္ေနရာကုိ တာယာေလဖိအားအလြန္က်ေနသည့္အခါ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။ တာယာႏွင့္ ဘီးအၾကားရွိ ထိေနသည့္ေနရာကုိ 
ထိခုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘီးေပါက္ျခင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႐ုတ္တရက္ စတီယာရင္ကုိ လွည့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘီးေပါက္ျခင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႐ုတ္တရက္ စတီယာရင္ကုိ လွည့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
တာယာမ်ားသည္ ဘီးႏွင့္ ကြဲသြားျပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။တာယာမ်ားသည္ ဘီးႏွင့္ ကြဲသြားျပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အတိအက် စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ခ်ိန္ညိွမႈကို သိလိုပါက တာယာ ေလတိုင္းတံကိရိယာ / ေလ ကြန္ပရက္ဆာ 
လုိအပ္မည္။

■ အက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား အက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား

■ တာယာမ်ား၏ ေဘးဘက္မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ခုလံုး ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ ေျမျပင္ႏွင့္ထိေနသည့္ေနရာ၏ အဝန္းတြင္ 
ျခစ္ရာမ်ား ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ အက္ေၾကာင္းမ်ားရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။ ထုိ႔အျပင္ တာယာမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ 
အေျမွာင္းမ်ားၾကားတြင္ ညပ္ေနသည့္ သံေခ်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ားကုိ 
စစ္ေဆးပါ။

● တာယာ၏ အေျမွာင္းၾကားထဲတြင္ ညွပ္ေနသည့္ ေက်ာက္ခဲစသည္တုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားပါ။
● ႀကီးမားသည့္ အစင္းရာမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အက္ကြရဲာမ်ားသည္ ထင္ရွားပါက သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပမွအရာဝတၳဳမ်ားညပ္ေနပါက 
ျပင္ဆင္ပါ သုိ႔မဟုတ္ တာယာကုိလဲပါ။

အၾကံဥာဏ္အၾကံဥာဏ္

သံမ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ အျခားေသာ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ား

ျခစ္ရာမ်ား ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ 
ကြဲအက္မႈ
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■ အေျမွာင္းအနက္ အေျမွာင္းအနက္

ပြန္းပဲ့မႈ အညႊန္းျပကိရိယာကုိအသုံးျပဳ၍ လုံေလာက္သည့္ အနက္အတြက္ တာယာ အေျမွာင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ 
(လမ္းေခ်ာ္ေနေၾကာင္း အခ်က္ျပမီး = ပြန္းပဲ့မႈ အကန္႔အသတ္ အညႊန္းျပ)

■ မူမမွန္ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား မူမမွန္ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား

တာယာမ်ား၏ ေျမျပင္ႏွင့္ထိေတြ႔ေနေသာ ေနရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ႏွစ္ဖက္မညီသည့္ ပြန္းပဲ့မႈ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္
local wear ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ stepped wear ရွိမရွိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။ မည္သည့္တာယာမ်ားမဆုိ ျပင္းထန္စြာ
ပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာရပါက သုိ႔မဟုတ္ ပြန္းပ့ဲသည့္ အေျခအေနသည္ အျခားေသာ တာယာမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ကြာျခားပါက
မမွန္သည့္ ေလဖိအားႏွင့္ မွားယြင္း သည့္ ဘီးအလုိင္းမင့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ 
စစ္ေဆးမႈလုပ္ပါ။

● ပြန္းပဲ့မႈ အညႊန္းျပကိရိယာ (တာယာအေျမွာင္း၏ ေအာက္ဆုံးရွိ  ပြန္းပဲ့မႈ အညႊန္းျပကိရိယာ (တာယာအေျမွာင္း၏ ေအာက္ဆုံးရွိ 1.61.6 မီလီမီတာရွိ ေဖာင္းၾကြထားသည့္ ေနရာ)  မီလီမီတာရွိ ေဖာင္းၾကြထားသည့္ ေနရာ) 
ကိုျမင္သာေနၿပီး အေျမွာင္း၏ အစိတ္အပုိင္း ပါးသြားပါက တာယာကုိ လဲလွယ္ပါ။ ယာဥ္လမ္းေခ်ာ္ျခင္း ကိုျမင္သာေနၿပီး အေျမွာင္း၏ အစိတ္အပုိင္း ပါးသြားပါက တာယာကုိ လဲလွယ္ပါ။ ယာဥ္လမ္းေခ်ာ္ျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။

● ေဆာင္းတြင္းတြင္ တာယာမ်ားအတြက္ ႏွင္းထူေနေသာလမ္းေပၚ ကားေမာင္းရာတြင္ ပြန္းပ့ဲမႈ အညႊန္းျပကိရိယာ ေဆာင္းတြင္းတြင္ တာယာမ်ားအတြက္ ႏွင္းထူေနေသာလမ္းေပၚ ကားေမာင္းရာတြင္ ပြန္းပ့ဲမႈ အညႊန္းျပကိရိယာ 
(တာယာအေျမွာင္းမ်ား၏ ေအာက္ေျခရွိ ေဖာင္းၾကြအပုိင္းျဖစ္ၿပီး တာယာအသစ္၏ (တာယာအေျမွာင္းမ်ား၏ ေအာက္ေျခရွိ ေဖာင္းၾကြအပုိင္းျဖစ္ၿပီး တာယာအသစ္၏ 50%50% အထိ ပြန္းပ့ဲသြားပါက  အထိ ပြန္းပ့ဲသြားပါက 
၄င္းကုိ ျမင္ႏိုင္သည္) ကုိ ျမင္ႏုိင္ၿပီး ႏွင္းဖုံးေနေသာ လမ္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ခဲေနေသာလမ္းတြင္ ကားေမာင္းျခင္းကုိ ၄င္းကုိ ျမင္ႏိုင္သည္) ကုိ ျမင္ႏုိင္ၿပီး ႏွင္းဖုံးေနေသာ လမ္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ခဲေနေသာလမ္းတြင္ ကားေမာင္းျခင္းကုိ 
ေရွာင္ပါ။ေရွာင္ပါ။ ယာဥ္လမ္းေခ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယာဥ္လမ္းေခ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အလင္းစနစ္၊ မီးႏွင့္ အခ်က္ျပမီးအေျခအေနမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ကိရိယာ၊ ဖုန္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားအလင္းစနစ္၊ မီးႏွင့္ အခ်က္ျပမီးအေျခအေနမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ကိရိယာ၊ ဖုန္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား

မီးစနစ္ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ကိရိယာ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား။

● အင္ဂ်င္ခလုတ္ကုိ ဖြင့္ၿပီး မီးႀကီးမ်ား၊ width indicator ေနာက္မီးမ်ား၊ ONON  လုိင္စင္ပလိတ္မီး၊ အပုိမီးမ်ား၊ 
ဘရိတ္မီးမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ကိရိယာမ်ား / အႏၱရာယ္ေပး အခ်က္ျပမီး စသည္တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးပါ။

● ေတာက္ပမႈ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အလင္းလမ္းေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတူမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ပါ။
● ဘရိတ္မီးမ်ားစသည္တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးမႈလုပ္သည့္အခါ အျခားသူတစ္ဦးကုိ သင့္အား ကူညီခိုင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ 
နံရံ ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ မွန္မွ အလင္းျပန္ျခင္းကုိ ၾကည့္၍လုပ္ပါ။

● မွန္ဘီလူးမ်ားကုိ အေရာင္ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ မွန္ဘီးမ်ားမ်ားအေပၚတြင္ ဖုန္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ကြအဲက္ျခင္းမ်ားရွိမရွိ 
စစ္ေဆးပါ။ ထုိ႔အျပင္ သင္၏လက္ျဖင့္စမ္းသပ္၍ မွန္ဘီလူးမ်ားတြင္ အထုိင္ ေလ်ာ့ေနျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

မူမမွန္ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား

လမ္းေခ်ာ္ေနေၾကာင္း 
အခ်က္ျပမီး = ပြန္းပဲ့မႈ 
အကန္႔အသတ္ အညႊန္းျပ

ပြန္းပ့ဲမႈ 
အညႊန္းကိရိယာအေနအထား 
အမွတ္

စစ္ေဆးပါ!
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4  ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ ထိုင္ခံုတြင္ ထုိင္ျခင္း ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ ထိုင္ခံုတြင္ ထုိင္ျခင္း

ပါကင္ဘရိတ္လီဗာ (ေျခနင္း) - ပါကင္ဘရိတ္လီဗာ (ေျခနင္း) - Pull margin (Step margin)

လီဗာကုိ အဆုံးထိဆြဲခ်လုိက္သည့္အခါ (သုိ႔မဟုတ္ ေျခနင္းကုိ အဆုံးထိနင္းခ်လုိက္သည့္အခါ) ပါကင္ဘရိတ္လီဗာ 
(ခလုတ္) ကုိ pull margin (step margin) အလြန္အက်ဴးမ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မလုံေလာက္ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ တန္ဖုိးအတြက္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ၾကည့္ပါ။

● Pull margin (step margin) သည္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ တန္ဖုိးအျပင္တြင္ ရွိေနပါက သင္၏ SUZUKI 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။

အင္ဂ်င္စတင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ မူမမွန္သည့္ ဆူညံသံအင္ဂ်င္စတင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ မူမမွန္သည့္ ဆူညံသံ

● အျမန္စက္ႏိႈးျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ျခင္း ရွိမရွိ အင္ဂ်င္ကုိ စစ္ေဆးပါ။
● စက္ႏိႈးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မသြားဘဲ ရပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္၌ မူမမွန္သည့္ ဆူညံသံ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

ဘရိတ္ေျခနင္း၏ ဘရိတ္ေျခနင္း၏ Step margin

အင္ဂ်င္လည္ေနစဥ္ ေျခနင္းကုိ အဆုံးထိ နင္းခ်လိုက္ပါက ေျခနင္းႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ အ ၾကားရွိ (က်န္ရွိသည့္ step 

margin) သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာလြတ္အတြက္ ဘရိတ္ေျခနင္းႏွင့္ နင္းသည့္အခါ သင့္ေတာ္သည့္ အေနအထား 
ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ ညႊန္ၾကားထားသည့္ တန္ဖုိးအတြက္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ၾကည့္ပါ။

Pull margin

Step margin

ေျခနင္းမွ 
ၾကမ္းျပင္အခင္းသုိ႔ 
အနည္းဆုံး 
အကြာအေဝး

ေျခနင္းႏွင့္ ၾကမ္းျပင္အၾကားရိွ ေနရာလြတ္သည္ က်ဥ္းပါက သို႔မဟုတ္ နင္းသည့္အခါ ေပ်ာ့ေနပါက သင္၏ ေျခနင္းႏွင့္ ၾကမ္းျပင္အၾကားရိွ ေနရာလြတ္သည္ က်ဥ္းပါက သို႔မဟုတ္ နင္းသည့္အခါ ေပ်ာ့ေနပါက သင္၏ 
SUZUKISUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္တြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။ ဘရိတ္ဆီယိုျခင္း ႏွင့္ /  ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္တြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။ ဘရိတ္ဆီယိုျခင္း ႏွင့္ / 
သို႔မဟုတ္ ဘရိတ္ဆီထဲတြင္ ေလမ်ားေရာေနျခင္းေၾကာင့္ ဘရိတ္အရည္အေသြး နိမ့္က်မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။သို႔မဟုတ္ ဘရိတ္ဆီထဲတြင္ ေလမ်ားေရာေနျခင္းေၾကာင့္ ဘရိတ္အရည္အေသြး နိမ့္က်မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ျပတင္းေပါက္ေဆးေၾကာကိရိယာ၏ ပက္ဖ်န္းမႈ အေျခအေနမ်ားျပတင္းေပါက္ေဆးေၾကာကိရိယာ၏ ပက္ဖ်န္းမႈ အေျခအေနမ်ား

ျပတင္းေပါက္၏  ပက္ဖ်န္းမႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အျမင့္သည္ သင့္ေတာ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

ေရသုတ္တံ၏ ေရသုတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနေရသုတ္တံ၏ ေရသုတ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန

● ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားမရွိေစရန္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း၊ အရွိန္ေႏွး၊ အရွိန္ျမန္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိမရွိ 
ေရသုတ္တံမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။

●  ျပတင္းေပါက္ေလကာမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ေရသုတ္တံမွ ရွင္းလင္းေအာင္ ေရသုတ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

5  ကားေမာင္းျခင္း ကားေမာင္းျခင္း

အရိွန္ေလ်ာ့ထားသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ အရိွန္ျမင့္သည့္အခါတြင္ အင္ဂ်င္ အေျခအေနမ်ားအရိွန္ေလ်ာ့ထားသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ အရိွန္ျမင့္သည့္အခါတြင္ အင္ဂ်င္ အေျခအေနမ်ား

● အင္ဂ်င္လံုေလာက္စြာ ေႏြးလာ သည္ႏွင့္အမွ် ဆက္လက္၍ ေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖင့္ အလြတ္ ႏိႈးထားၿပီး 
အင္ဂ်င္ကုိစစ္ေဆးပါ။

● ကားကုိ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ျမင့္ေနစဥ္တြင္ accelerator pedal ကုိေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏုိင္မႈရွိမရွိ 
စစ္ေဆးၿပီး ကားေမာင္းေနစဥ္ အင္ဂ်င္႐ုတ္တရက္ ရပ္ျခင္း ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္အတြင္းမွ အသံထြက္ျခင္း 
ျပႆနာမ်ားစသည္တုိ႔ မရွိဘဲ ေခ်ာေမြ႔စြာ အင္ဂ်င္လည္ႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးပါ။

ဘရိတ္အရည္အေသြးဘရိတ္အရည္အေသြး

အရွိန္ေႏွးေႏွးျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ လမ္းမေပၚတြင္ ေမာင္းေနစဥ္ သြားေနသည့္အရွိန္ႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္ေသာ 
ဘရိတ္အားေပးႏိုင္ျခင္း ရိွမရိွႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္ျခင္းမရိွဘဲ တစ္ခါတည္း 
ရပ္တန္႔သြားႏိုင္ျခင္း ရွိမရိွ စစ္ေဆးပါ။

ေအးသည့္ ရာသီဥတုတြင္ မွန္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရိွ ေဆးေၾကာရည္သည္ ေအးခဲၿပီး သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ႏိုင္ပဲ ေအးသည့္ ရာသီဥတုတြင္ မွန္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရိွ ေဆးေၾကာရည္သည္ ေအးခဲၿပီး သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ႏိုင္ပဲ 
ျဖစ္ေနမည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ မွန္မ်က္ႏွာျပင္ကို ျဖစ္ေနမည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ မွန္မ်က္ႏွာျပင္ကို defroster ျဖင့္ ေႏြးၿပီးသည့္အခါ  ျဖင့္ ေႏြးၿပီးသည့္အခါ 
ေဆးေၾကာရည္ကို ျဖန္းသင့္သည္။ေဆးေၾကာရည္ကို ျဖန္းသင့္သည္။

ကားေမာင္းေနစဥ္စစ္ေဆးသည့္အခါ အလြန္သတိထားရမည္။ လံုျခံဳသည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဘးဘက္ရိွ ကားေမာင္းေနစဥ္စစ္ေဆးသည့္အခါ အလြန္သတိထားရမည္။ လံုျခံဳသည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဘးဘက္ရိွ 
ကားအေျခအေနကိုလည္း အျပည့္အဝ သတိထားရမည္။ကားအေျခအေနကိုလည္း အျပည့္အဝ သတိထားရမည္။
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ဘရိတ္အရည္အေသြးသည္ လုံေလာက္ၿပီး ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဘရိတ္အုပ္ျခင္းသည္ မညီပါက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဘရိတ္အရည္အေသြးသည္ လုံေလာက္ၿပီး ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဘရိတ္အုပ္ျခင္းသည္ မညီပါက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ သင္၏ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္တြင္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္တြင္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

အင္ဂ်င္ခန္းေအာက္တြင္ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ကို စစ္ေဆးျခင္းအင္ဂ်င္ခန္းေအာက္တြင္ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ကို စစ္ေဆးျခင္း

ကားကို ပါကင္ထိုးထားစဥ္ မည္သည့္ ဝိုင္ ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ ေရအကြက္မ်ားကို အင္ဂ်င္ခန္းေအာက္ရိွ 
လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရျခင္းရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။

● ဝုိင္ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ေအးေစသည့္အရည္မ်ားယုိေနပါက သင္၏ SUZUKI ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ပါ။

ဝုိင္ ႏွင့္ ေအးေစသည့္အရည္တြင္ အေရာင္ရွိသည္၊ ေစးကပ္သည္၊ အနံရွိသည္။ စုိစြတ္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ 
အရာမ်ားကို ထိုးေဖာက္ျမင္ႏုိင္ၿပီး ေစးကပ္ျခင္းမရိွပါက ထိုအရာသည္ ေရေငြ႔ထုတ္ကိရိယာသာျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္မလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

တာယာကို အစားထိုးျခင္းတာယာကို အစားထိုးျခင္း

ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္

ဖ်ဴးစ္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အစားထိုးမႈဖ်ဴးစ္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အစားထိုးမႈ

ယာဥ္ပုိင္ရွင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္

႐ုိးရွင္းေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္း႐ုိးရွင္းေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ နည္းလမ္း

အၾကံဥာဏ္အၾကံဥာဏ္
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ေရသုတ္တံအျပား အစားထိုးမႈေရသုတ္တံအျပား အစားထိုးမႈ

ေရသုတ္ေမာင္းတံမ်ားကုိ ျမွင့္ပါ၊ အျပားမ်ားကုိ ေမာင္းတံမွ ဖယ္ရွားရန္ ေရသုတ္တံရွိ အထစ္မ်ားကုိ ဖိပါ။ ေမးလုိပါက ႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းလုိပါက အနီးစပ္ဆုံး 
SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ဆက္သြယ္ပါ။

အထစ္မ်ား

● အထက္ပါ ပုံရွိ ေရသုတ္တံအျပားသည္ ကုိယ္စားျပဳထားသည့္ ဥပမာျဖစ္သည္။ သင့္ကား၏ အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ 
မူတည္၍ အစားထုိးနည္းလမ္းကြဲျပားမည္။

အျခားေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲအျခားေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ

ေအာက္ပါမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ SUZUKI အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ပါ။

● Automatic transmission အရည္ႏွင့္ ပါဝါစတီယာရင္ဆီကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္ျခင္း
● အဲကြန္းရွိ ေအးခဲေစသည့္ ဓာတ္ေငြ႔ကုိ စစ္ေဆးမႈ 
● ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ဘတ္ႀကိဳး (ပန္ကာႀကိဳး) ကုိ စစ္ေဆးမႈ
● ေလ စစ္ ပစၥည္းကုိ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အစားထုိးမႈ

ေရသုတ္တံအျပားမပါဘဲ ျပတင္းေပါက္ ေလကာရွိ ေမာင္းတံမ်ားကုိ ျပန္မခ်ပါႏွင့္။ ျပတင္းေပါက္ေလကာမွန္တြင္ ေရသုတ္တံအျပားမပါဘဲ ျပတင္းေပါက္ ေလကာရွိ ေမာင္းတံမ်ားကုိ ျပန္မခ်ပါႏွင့္။ ျပတင္းေပါက္ေလကာမွန္တြင္ 
အစင္းထင္သြားႏုိင္သည္။အစင္းထင္သြားႏုိင္သည္။
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 ယာဥ္ကုိအခ်ိန္ကာလအလိုက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မွတ္တမ္း ယာဥ္ကုိအခ်ိန္ကာလအလိုက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မွတ္တမ္း
● အၾကံျပဳထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၊ SUZUKI မွေဖာ္ျပသည့္ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈတုိ႔ကုိ မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္ အာမခံအရ 
ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

● အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ လုပ္သည့္အခါတုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တံဆိပ္တုံးထုျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္မွတ္ထုိးျခင္း လုပ္ပါ။
● အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကုိ မလုပ္ေဆာင္ပါက သင္သည္ အာမခံကုိ ခံစားခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
● ယာဥ္ကုိ အခ်ိန္အခါလုိက္ စစ္ေဆး ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ သုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ထဲမွတစ္ခုမွာ အေသးစိတ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ယာဥ္ကုိ အခ်ိန္အခါအလိုက္ စစ္ေဆး ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္ 
ညစ္ညမ္းမႈကုိ ကာကြယ္ေစရန္ ႏွစ္တိုင္း ယာဥ္ကုိ အခ်ိန္အခါအလိုက္ စစ္ေဆးျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဝက္ယာဥ္ကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ စစ္ေဆး ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းသည္ ခင္းထားေသာလမ္း၊ မခင္းထားေသာလမ္း၊ 
ေတာင္တက္၊ ေတာင္ဆင္း၊ ေကြ႔ေကာက္ေသာလမ္း၊ ဖုန္ထူေသာလမ္း၊ ခရီးရွည္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း စသည့္ ထပ္ခါတလဲလဲ အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

1st ႏွစ္ အခမဲ့ (1st လ)
ပထမလ အခ်ိန္အခါအလုိက္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

1st ႏွစ္ အခမဲ့ (6th လ)
ႏွစ္ဝက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

1st ႏွစ္ အခမ့ဲ (12th လ)
ႏွစ္စဥ္အခ်ိန္အခါအလုိက္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

2nd ႏွစ္ (18th လ)
ႏွစ္ဝက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

2nd ႏွစ္ (24th လ)
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္အခ်ိန္အခါအလုိက္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

3rd ႏွစ္ (30th လ)
ႏွစ္ဝက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

3rd ႏွစ္ (36th လ)
ႏွစ္စဥ္အခ်ိန္အခါအလုိက္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

4th ႏွစ္ (42th လ)
ႏွစ္ဝက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

4th ႏွစ္ (48th လ)
ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္အခ်ိန္အခါအလုိက္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

5th ႏွစ္ (54th လ)
ႏွစ္ဝက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

5th ႏွစ္ (60th လ)
ႏွစ္စဥ္အခ်ိန္အခါအလုိက္ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္

6th ႏွစ္ (66th လ)
ႏွစ္ဝက္ အခ်ိန္အခါအလုိက္

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီတံဆိပ္

ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ ေန႔စြဲ / /

ခရီးမုိင္- ကီလုိမီတာ•မုိင္
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သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံးကားကုိ စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ အျခားေသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္
သင္ ကားဝယ္ခဲ့သည့္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ၊

SUZUKI မွလုပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈနွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ (ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈနွင့္ အခ်ိန္ဇယားအလိုက္ စစ္ေဆးမႈ) ၊
စစ္ေဆးမႈနွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ 
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